BELENUS

BELENUS 2.5H.70M-16

DATOS TECNICOS DE LA BOMBA.

Potencia P1 Motor Liquido para bombear
2,8 kW max. 4" Agua
Rango DC Salida Temperatura maxima del liquido
60-380 VDC 2" 36°C (96,8°F)
Rango AC Velocidad Profundidad de inmersion
90-240 VAC 3.600 rpm 150 m
Corriente Max. Peso Certificaciones
15A 16 kg TUV, CE
Caudal Max. Altura
16,2 m*/h 0,96 m
Altura Max. Grado de proteccion
70m P68
CARACTERISTICAS DE LA BOMBA 2 IN

BELENI Z0M-16

El material de fabricacion Cableado de tres 3 hilos:
del motor vy cuerpo de la bomba (Tierra + Polo 1 + Polo 2) Sin polaridad
es acero inoxidable AISI 304. definida para su facil instalacion.
( 2.5np | \ StopFlow
Motor 2.5HP - Bomba centrifuga. Sistema de proteccion de

la bomba StopFlow
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BELENUS

BELENUS 2.5H.70M-16

PLANTILLA DE DATOS DE LA BOMBA s

o — Jacmer g 4+ L
L \
Y i ‘)_4‘) FE e e e T e e

16.00
10m
14.00 20m
12.00 30m
40 m
10,00
=
= 800 50m
o
2 600 60m 4
70m
4.00
2.00

0.00 L
020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 3

Potencia (kW)

NG JIN

BELENI Z0M-16

CARACTERISTICAS DE LA CONTROLADORA UControl

Automatizacion del llenado de depésito

Automatizacion de riego directo.

Posibilidad de utilizar grupo electrogeno
o paneles fotovoltaicos.
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