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ProMax 2/50-3.3/0.33

Potencia del motor (CV)

Caudal (m³/H)

Altura máxima de trabajo (m)

Valor nominal

Aspectos generales ProMax

NOMENCLATURAS

Leyenda para identificar los diferentes modelos de la gama ProMax. 

Los nombres han sido diseñados de forma claramente identificativa con la finalidad de que 
nuestros clientes puedan identificar de manera sencilla qué modelo es el adecuado para 
sus sistemas de riego conociendo únicamente el caudal y la altura del pozo.

La familia ProMax representa una solución eficiente y económica en el ámbito de las bombas de agua de 
corriente alterna. Frente a las opciones de energía solar, estas bombas destacan como la alternativa más 
versátil para una amplia gama de aplicaciones, ofreciendo un equilibrio ideal entre rendimiento, costo y 
facilidad de uso.

El catálogo ProMax incluye 66 modelos diferentes, diseñados para adaptarse a diversas necesidades. 
Estas bombas están disponibles en versiones monofásicas y trifásicas, con motores que abarcan desde 
0.33 hasta 10 CV. Las versiones monofásicas cubren potencias de 0.33 a 3 CV, mientras que las trifásicas 
van desde 0.5 hasta 10 CV, asegurando opciones para proyectos de pequeña y gran escala.

Con caudales que alcanzan los 21 m³/h, y alturas que van hasta los 360 metros, las bombas ProMax son 
ideales para aplicaciones agrícolas, ganaderas e industriales, ofreciendo un rendimiento confiable y 
adaptabilidad en cada modelo. Este manual proporciona toda la información necesaria para comprender 
las características técnicas, instalación, mantenimiento y optimización de las bombas ProMax.

Bomba Sumergible AC
Modelo ProMax
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CURVAS DE RENDIMIENTO

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

40

80

120

160

200

240

280

320

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

ProMax 2

Aspectos generales ProMax

PR
OM

AX

PROMAX 2/50-3.3/0.33
PROMAX 2/65-3.3/0.5
PROMAX 2/85-3.3/0.75
PROMAX 2/105-3.3/1.0
PROMAX 2/145-3.3/1.5

PROMAX 2/195-3.3/2.0

PROMAX 2/260-3.3/3.0

PROMAX 2/330-3.3/4.0

Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM Fase

ProMax 2/50-3.3/0.33

ProMax 2/65-3.3/0.5

ProMax 2/85-3.3/0.75

0.25

0.37

0.55

0.5

0.75

0.33

H (m)

64

85

63

84

63

84

62

83

60

80

58

77

54

72

51

68

47

62

41

54

35

47

29

50 49 49 48 47 45 42 39 36 32 27 22

38

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

0.3

5

0.6

10

0.9

15

1.2

20

1.5

25

1.8

30

2.1

35

2.4

40

2.7

45

3.0

50

3.3

55

I

I

I

ProMax 2/105-3.3/1.0 0.75 1 106 105 105 103 100 96 90 85 78 68 59 48 I

ProMax 2/145-3.3/1.5 1.1 1.5 149 147 146 145 140 135 126 118 109 95 82 67 I

ProMax 2/195-3.3/2.0 1.5 2 198 196 195 193 187 180 168 158 145 127 110 90 I

ProMax 2/260-3.3/3.0 2.2 3 262 259 258 255 247 238 222 209 191 168 145 119 I

ProMax 2/330-3.3/4.0 3 4 333 329 328 324 314 302 282 265 243 213 184 151 -

-

-

-

III

III

III

III

III

III

III
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*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 



CURVAS DE RENDIMIENTO

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

45

90

135

180

225

270

315

360

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 4.8

ProMax 3

Aspectos generales ProMax

Bomba Sumergible AC
Modelo ProMax

PROMAX 3/350-4.8/5.5
PROMAX 3/270-4.8/4.0
PROMAX 3/210-4.8/3.0
PROMAX 3/150-4.8/2.0
PROMAX 3/115-4.8/1.5
PROMAX 3/90-4.8/1.0
PROMAX 3/70-4.8/0.75
PROMAX 3/45-4.8/0.5
PROMAX 3/35-4.8/0.33
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Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM

ProMax 3/35-4.8/0.33

ProMax 3/45-4.8/0.5

ProMax 3/70-4.8/0.75

0.25

0.37

0.55

0.5

0.75

0.33

H (m)

49

70

47

68

46

66

45

64

42

59

37

53

30

43

23

33

14

19

35 34 33 32 30 26 22 16 10

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

0.6

10

1.2

20

1.8

30

2.4

40

3.0

50

3.6

60

4.2

70

4.8

80

III

-

III

ProMax 3/90-4.8/1.0 0.75 1 91 88 85 83 77 69 56 43 25 III

ProMax 3/115-4.8/1.5  1.1 1.5 119 115 112 108 101 90 74 56 33 III

ProMax 3/150-4.8/2.0 1.5 2 154 149 144 140 131 116 95 72 42 III

ProMax 3/210-4.8/3.0 2.2 3 210 203 197 191 178 158 130 98 58 III

ProMax 3/270-4.8/4.0 3 4 280 271 263 254 238 211 173 131 77 III

ProMax 3/350-4.8/5.5      4 5.5 364 352 341 331 309 274 225 170 100 III

I

I

I

I

I

I

I

-

-

Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 



CURVAS DE RENDIMIENTO

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

45

90

135

180

225

270

315

360

0 1 2 3 4 5 6

ProMax 4

Aspectos generales ProMax

PR
OM

AX

PROMAX 4/350-6.0/7.5
PROMAX 4/280-6.0/5.5
PROMAX 4/230-6.0/4.0
PROMAX 4/170-6.0/3.0
PROMAX 4/125-6.0/2.0
PROMAX  4/100-6.0/1.5
PROMAX 4/70-6.0/1.0
PROMAX 4/55-6.0/0.75    
PROMAX 4/40-6.0/0.5

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 
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Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM

ProMax 4/40-6.0/0.5

ProMax 4/55-6.0/0.75         

ProMax 4/70-6.0/1.0

0.37

0.55

0.5

0.75

H (m)

58

73

56

70

55

69

54

67

52

65

49

61

44

55

39

48

33

41

26

32

18

23

44 42 41 40 39 36 33 29 24 19 14

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

0.6

10

1.2

20

1.8

30

2.4

40

3.0

50

3.6

60

4.2

70

4.8

80

5.4

90

6.0

100

III

III

III

ProMax 4/100-6.0/1.5

0.75 1

102 98 96 94 91 85 77 68 57 45 32 III

ProMax 4/125-6.0/2.0

1.1 1.5

131 127 124 121 117 109 99 87 73 58 41 III

ProMax 4/170-6.0/3.0

1.5 2

174 169 165 161 156 146 132 116 98 77 55 III

ProMax 4/230-6.0/4.0

2.2 3

232 225 220 215 208 195 176 155 130 103 73 III

ProMax 4/280-6.0/5.5

3 4

290 281 275 268 260 243 220 194 163 128 92

363 352 344 335 325 304 275 242 203 160 115

III

ProMax 4/350-6.0/7.5

4 5.5

5.5 7.5 III

I

I

-

-

I

I

I

I

-

-

-

Fase



Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

40

80

120

160

200

240

280

320

0 1.2 2.4 3.6 4.8 7.26.0 8.4

CURVAS DE RENDIMIENTO
ProMax 6

Aspectos generales ProMax

Bomba Sumergible AC
Modelo ProMax

PROMAX 6/290-8.4/7.5
PROMAX 6/240-8.4/5.5
PROMAX 6/185-8.4/4
PROMAX 6/140-8.4/3.0
PROMAX 6/105-8.4/2.0
PROMAX 6/75-8.4/1.5
PROMAX 6/50-8.4/1.0
PROMAX 6/40-8.4/0.75
PROMAX 6/35-8.4/0.5 
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*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 

Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM

0.37

0.55

0.75

0.75

1

0.5

H (m)

43

50

411

48

40

46

37

43

33

39

28

32

21

24

11

13

36 35 33 31 28 23 17 10

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

1.2

20

2.4

40

3.6

60

4.8

80

6.0

100

7.2

120

8.4

140

III

III

III

1.1 1.5 79 76 73 68 61 51 38 21 III

1.5 2 108 104 100 93 83 70 52 29 III

2.2 3 144 138 133 124 111 93 69 38 III

3 4 187 180 173 161 144 121 90 5 III

4 5.5 251 242 232 216 194 162 121 67

302 290 279 260 233 195 145 80

III

5.5 7.5 III

I

I

I

I

I

I

-

-

-

ProMax 6/35-8.4/0.5        

ProMax 6/40-8.4/0.75

ProMax 6/50-8.4/1.0

ProMax 6/75-8.4/1.5

ProMax 6/105-8.4/2.0

ProMax 6/140-8.4/3.0

ProMax 6/185-8.4/4.0

ProMax 6/240-8.4/5.5

ProMax 6/290-8.4/7.5

Fase

-

-



CURVAS DE RENDIMIENTO

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

35

70

105

140

175

210

245

280

0 1.2 2.4 3.6 4.8 7.2 8.4 9.66.0 10.8

ProMax 8

Aspectos generales ProMax

PR
OM

AX

PROMAX 8/255-10.8/10
PROMAX 8/225-10.8/7.5
PROMAX 8/185-10.8/5.5
PROMAX 8/140-10.8/4.0
PROMAX 8/105-10.8/3.0
PROMAX 8/75-10.8/2.0
PROMAX 8/55-10.8/1.5
PROMAX 8/35-10.8/1.0
PROMAX 8/30-10.8/0.75
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Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM

ProMax 8/30-10.8/0.75

ProMax 8/35-10.8/1.0

ProMax 8/55-10.8/1.5

0.55 0.75

H (m)

38

57

37

55

34

51

32

47

30

45

29

43

26

39

22

33

32 31 28 26 25 24 22 18

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

1.2

20

2.4

40

3.6

60

4.8

80

6.0

100

7.2

120

8.4

140

III

III

III

ProMax 8/75-10.8/2.0

0.75 1

76 73 67 63 60 57 52 44 III

ProMax 8/105-10.8/3.0

1.1 1.5

107 104 96 90 85 91 74 63 III

ProMax 8/140-10.8/4.0

1.5 2

145 141 129 121 115 109 100 85 III

ProMax 8/185-10.8/5.5

2.2 3

189 183 169 158 150 143 130 111 III

ProMax 8/225-10.8/7.5

3 4

227 220 202 190 180 171 156 133

265 257 236 221 210 200 182 155

17

26

11

17

14 9

9.6

160

10.8

180

34 22

48 31

65 42

85 55

102 66

119 77

III

ProMax 8/255-10.8/10

4 5.5

5.5 7.5

7.5 10 III

I

I

I

I

I

-

-

-

-

Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 



CURVAS DE RENDIMIENTO

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

30

60

90

120

150

180

210

240

0 1.8 3.6 5.4 7.2 10.8 12.6 14.49.0

ProMax 10

Aspectos generales ProMax

Bomba Sumergible AC
Modelo ProMax

PROMAX 10/225-14.4/10
PROMAX 10/195-14.4/7.5
PROMAX 10/160-14.4/5.5      
PROMAX 10/115-14.4/4.0
PROMAX 10/85-14.4/3.0
PROMAX 10/60-14.4/2.0
PROMAX 10/45-14.4/1.5  
PROMAX 10/35-14.4/1.0
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Modelo
Potencia

Kw CV

ProMax 10/35-14.4/1.0

ProMax 10/45-14.4/1.5  

ProMax 10/60-14.4/2.0

7.5 10

47

61

46

59

43

55

40

52

38

49

34

44

29

37

21

27

34 33 30 29 27 25 21 15

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

1.8

30

3.6

60

5.4

90

7.2

120

9.0

150

10.8

180

12.6

210

III

III

III

ProMax 10/85-14.4/3.0

0.75 1

88 86 79 75 71 64 53 39 III

ProMax 10/115-14.4/4.0

1.1 1.5

115 112 104 98 93 84 70 51 III

ProMax 10/160-14.4/5.5

1.5 2

162 158 146 138 131 118 99 72 III

ProMax 10/195-14.4/7.5

2.2 3

195 191 177 166 159 142 119 87 III

ProMax 10/225-14.4/10

3 4

229 224 207 195 186 167 140 102

10

13

7

14.4

240

19

25

35

42

49 III

I

I

I

I

-

-

-

-

4 5.5

5.5 7.5

H (m)

Capacidad de entrada n=2850 RPM Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 



CURVAS DE RENDIMIENTO

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

25

50

75

100

125

150

175

200

0 1.8 3.6 5.4 7.2 10.8 12.6 14.4 16.29.0

ProMax 12

Aspectos generales ProMax

PR
OM

AX

PROMAX 12/195-16.2/10
PROMAX 12/175-16.2/7.5
PROMAX 12/140-16.2/5.5
PROMAX 12/100-16.2/4.0
PROMAX 12/80-16.2/3.0
PROMAX 12/50-16.2/2.0
PROMAX 12/40-16.2/1.5
PROMAX 12/25-16.2/1.0 
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Modelo
Potencia

Kw CV

ProMax 12/25-16.2/1.0

ProMax 12/40-16.2/1.5

ProMax 12/50-16.2/2.0

7.5 10

41

54

39

52

37

49

34

45

32

43

29

39

26

35

23

30

27 26 25 23 21 19 17 15

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

1.8

30

3.6

60

5.4

90

7.2

120

9.0

150

10.8

180

12.6

210

III

III

III

ProMax 12/80-16.2/3.0

0.75 1

81 78 74 68 64 58 52 45 III

ProMax 12/100-16.2/4.0

1.1 1.5

108 104 98 90 85 78 70 60 III

ProMax 12/140-16.2/5.5

1.5 2

142 137 129 118 112 102 92 79 III

ProMax 12/175-16.2/7.5

2.2 3

176 169 159 146 139 127 114 98 III

ProMax 12/195-16.2/10

3 4

203 195 184 169 160 146 131 113

18

24

12

14.4

240

36

48

63

78

90

11

14

7

16.2

270

21

28

37

46

53 III

I

I

I

I

-

-

-

-

4 5.5

5.5 7.5

H (m)

Capacidad de entrada n=2850 RPM Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 



CURVAS DE RENDIMIENTO
ProMax 16

Aspectos generales ProMax

Bomba Sumergible AC
Modelo ProMax

PROMAX 16/145-21.0/10
PROMAX 16/125-21.0/7.5
PROMAX 16/100-21.0/5.5
PROMAX 16/80-21.0/4.0
PROMAX 16/60-21.0/3.0
PROMAX 16/40-21.0/2.0
PROMAX 16/30-21.0/1.5

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0
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Modelo
Potencia

Kw CV

ProMax 16/30-21.0/1.5

ProMax 16/40-21.0/2.0

7.5 10

32

44

30

42

28

39

25

35

22

31

19

26

15

21

11

15

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

3.0

50

6.0

100

9.0

150

12.0

200

15.0

250

18.0

300

21.0

350

III

III

ProMax 16/60-21.0/3.0 63 60 55 50 44 37 30 22 III

ProMax 16/80-21.0/4.0

1.1 1.5

82 78 72 65 57 48 39 28 III

ProMax 16/100-21.0/5.5

1.5 2

101 102 94 85 75 63 51 37 III

ProMax 16/125-21.0/7.5

2.2 3

133 126 116 105 92 78 63 45 III

IIIProMax 16/145-21.0/10

3 4

152 144 132 120 106 86 72 52

I

I

I

-

-

-

-

4 5.5

5.5 7.5

H (m)

Capacidad de entrada n=2850 RPM Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 



ProMax 2 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

ProMax 2/50-3.3/0.33 1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

3~

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

591

768

938

1188

1431

349

389

439

514

-

334

369

414

474

554

940

1157

1377

1702

-

925

1137

1352

1662

1985

4.7

6.0

7.4

9.3

11.2

8.7

10.6

12.7

16.4

-

7.9

9.8

11.5

14.4

19.8

13.4

16.6

20.1

25.7

-

12.6

15.8

18.9

444

518

304

319

304

319

748

837

748

837

3.6

4.1

6.6

7.3

6.6

7.3

10.2

11.4

10.2

396 289 289 685 685 3.2 5.9 5.9 9.1 9.1

11.4

23.7

31

ProMax 2/65-3.3/0.5

ProMax 2/85-3.3/0.75

ProMax 2/105-3.3/1.0

ProMax 2/145-3.3/1.5

ProMax 2/195-3.3/2.0

ProMax 2/260-3.3/3.0

ProMax 2/330-3.3/4.0

TABLA DE DATOS DE DIMENSIÓN
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Aspectos generales ProMax

PR
OM

AX

Además de los aspectos técnicos como el caudal y la potencia, las dimensiones físicas de las bombas de 
agua son un factor clave a tener en cuenta. El tamaño y el peso determinan no solo el espacio necesario 
para su instalación, sino también la facilidad para transportarlas, manipularlas y mantenerlas. Estas 
características aseguran que las bombas se adapten a una amplia variedad de aplicaciones, agrícolas, 
ganaderas e industriales.

ProMax 3/35-4.8/0.33 1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

3~

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

559

661

821

1080

1385

349

389

439

514

-

334

369

414

474

554

908

1050

1260

1594

-

893

1030

1235

1554

1939

4.4

4.8

6.4

8.4

10.6

8.7

10.6

12.7

16.4

-

7.9

9.8

11.5

14.4

19.8

13.1

15.4

19.1

24.8

-

12.3

14.6

17.9

405

482

304

319

304

319

709

801

709

801

3.3

3.8

6.6

7.3

6.6

7.3

9.9

11.1

9.9

354 289 289 643 643 2.9 5.9 5.9 8.8 8.8

11.1

22.8

30.4

ProMax 3/45-4.8/0.5

ProMax 3/70-4.8/0.75

ProMax 3/90-4.8/1.0

ProMax 3/115-4.8/1.5  

ProMax 3/150-4.8/2.0

ProMax 3/210-4.8/3.0

ProMax 3/270-4.8/4.0

3~ 1 ¼” 1745 - 629 - 2347 13.3 - 23 - 36.3ProMax 3/350-4.8/5.5      

ProMax 3 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)



TABLA DE DATOS DE DIMENSIÓN

Aspectos generales ProMax

Bomba Sumergible AC
Modelo ProMax

ProMax 6 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

3~

3~

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

604

774

946

1183

1493

389

439

514

-

-

369

414

474

554

629

993

1213

1460

-

-

973

1188

1420

1737

2122

4.6

5.9

7.1

8.8

11.1

10.6

12.7

16.4

-

-

7.9

9.8

11.5

14.4

19.8

15.2

18.6

23.5

-

-

14.4

17.4

21.5

432

466

319

349

319

334

751

815

751

800

3.4

3.6

7.3

8.7

28.0

7.3 10.7

12.3

10.7

398 304 304 702 702 3.1 6.6 6.6 9.7 9.7

11.5

28.6

34.1

ProMax 6/35-8.4/0.5        

ProMax 6/40-8.4/0.75

ProMax 6/50-8.4/1.0

ProMax 6/75-8.4/1.5

ProMax 6/105-8.4/2.0

ProMax 6/140-8.4/3.0

ProMax 6/185-8.4/4.0

3~ 1765 - 719 - 2848 13.1 -

23.0

- 41.1

ProMax 6/240-8.4/5.5

ProMax 6/290-8.4/7.5

ProMax 4 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

3~

3~

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

619

763

932

1246

1576

389

439

514

-

-

369

414

474

554

629

1008

1202

1446

-

-

988

1177

1406

1800

2205

4.8

5.9

7.1

9.4

11.8

10.6

12.7

16.4

-

-

7.9

9.8

11.5

14.4

19.8

15.4

18.6

23.5

-

-

14.6

17.4

21.5

450

507

319

349

319

334

769

856

769

841

3.5

3.9

7.3

8.7

28.0

7.3 10.8

12.6

10.8

394 304 304 698 698 3.2 6.6 6.6 9.8 9.8

11.8

29.2

34.8

ProMax 4/40-6.0/0.5

ProMax 4/55-6.0/0.75         

ProMax 4/70-6.0/1.0

ProMax 4/100-6.0/1.5

ProMax 4/125-6.0/2.0

ProMax 4/170-6.0/3.0

ProMax 4/230-6.0/4.0

3~ 1 ¼” 1819 - 719 - 2535 13.6 -

23.0

- 41.6

ProMax 4/280-6.0/5.5

ProMax 4/350-6.0/7.5

13



TABLA DE DATOS DE DIMENSIÓN

14

Aspectos generales ProMax

PR
OM

AX

ProMax 8 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

I III

I III

I III

I III

I III

III

III

III

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

662

876

1093

1380

1630

439

514

-

-

-

414

474

554

629

719

1101

1390

-

-

-

1076

1350

1647

2009

2349

5.1

6.6

8.2

10.2

12.1

12.7

16.4

-

-

-

9.8

11.5

14.4

19.8

23.0

17.8

23.0

-

-

-

16.6

21.0

28.0

445

553

349

389

334

369

794

942

779

922

3.5

4.3

8.4

4.6

34.6

7.9 12.2

14.9

11.4

409 319 319 728 728 3.2 7.3 7.3 10.5 10.5

14.1

32.2

40.1

III 2” 1847 - 839 - 2686 13.7 -

28.0

- 48.3

ProMax 8/30-10.8/0.7

ProMax 8/35-10.8/1.0

ProMax 8/55-10.8/1.5

ProMax 8/75-10.8/2.0

ProMax 8/105-10.8/3.0

ProMax 8/140-10.8/4.0

ProMax 8/185-10.8/5.5

ProMax 8/225-10.8/7.5

ProMax 8/255-10.8/10

ProMax 10 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

810

978

1307

1517

1762

514

-

-

-

-

474

554

629

719

839

1324

-

-

-

-

1284

1532

1936

2236

2601

6.4

7.7

10.0

11.6

13.3

16.4

-

-

-

-

14.4

19.8

23.0

28.0

34.6

22.8

-

-

-

-

20.8

27.5

33.0

523

607

389

439

369

414

912

1046

892

1024

4.4

5

10.6

12.7

9.8

11.5

15.0

17.7

14.2

439 349 334 788 773 3.9 8.7 7.9 12.6 11.8

16.5

39.6

47.9

ProMax 10/35-14.4/1.0

ProMax 10/45-14.4/1.5  

ProMax 10/60-14.4/2.0

ProMax 10/85-14.4/3.0

ProMax 10/115-14.4/4.0

ProMax 10/160-14.4/5.5      

ProMax 10/195-14.4/7.5

ProMax 10/225-14.4/10

I III

I III

I III

I III

III

III

III

III



ProMax 16 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

ProMax 12 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

TABLA DE DATOS DE DIMENSIÓN

Aspectos generales ProMax

Bomba Sumergible AC
Modelo ProMax

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

613

837

1023

1293

1525

439

514

-

-

-

414

474

554

629

779

1052

1351

-

-

-

1027

1311

1577

1922

2244

4.5

6.1

7.3

9.2

10.9

12.7

16.4

-

-

-

9.8

11.5

14.4

19.8

23.0

17.2

22.5

-

-

-

16.2

20.5

27.1

428

520

349

389

334

369

777

909

76

889

3.2

3.8

8.7

10.6

34.6

7.9 11.9

14.4

11.1

13.6

32.2

38.9

2” 1749 - 839 - 1588 12.4 -

28.0

- 47.0

ProMax 12/25-16.2/1.0

ProMax 12/40-16.2/1.5

ProMax 12/50-16.2/2.0

ProMax 12/80-16.2/3.0

ProMax 12/100-16.2/4.0

ProMax 12/140-16.2/5.5

ProMax 12/175-16.2/7.5

ProMax 12/195-16.2/10

I III

I III

I III

I III

III

III

III

III

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

970

1206

1480

1785

2022

514

-

-

-

-

474

554

629

719

839

1848

-

-

-

-

1444

1760

2109

2504

2864

7.5

9.4

11.5

13.9

15.8

16.4

-

-

-

-

14.4

19.8

23.0

28.0

34.6

23.9

-

-

-

-

21.9

29.2

34.5

527

664

369

414

349

389

896

1078

876

1053

4.0

5.2

9.8

11.5

8.7

10.6

13.8

16.7

12.7

15.8

41.9

50.4

ProMax 16/30-21.0/1.5

ProMax 16/40-21.0/2.0

ProMax 16/60-21.0/3.0

ProMax 16/80-21.0/4.0

ProMax 16/100-21.0/5.5

ProMax 16/125-21.0/7.5

ProMax 16/145-21.0/10

I III

I III

I III

III

III

III

III

15 15



Partes de la bomba

PR
OM

AX

16

HIDRÁULICAS

La bomba de agua se divide en dos secciones principales: el motor y la parte hidráulica. Ambas partes 
están diseñadas específicamente para complementarse, asegurando un ensamblaje seguro y un rendi-
miento óptimo. Por ello, no es recomendable combinar piezas de modelos o marcas diferentes, ya que 
esto podría comprometer la eficiencia y la durabilidad del sistema.

Cuerpo Hidráulico Modelo Fase
ProMax 4” H2/50M-3.3/0.33 I III

III

III

III
III

I III
I III
I III
I III
I III
I III

ProMax 4” H2/65M-3.3/0.5
ProMax 4” H2/85M-3.3/0.75
ProMax 4” H2/105M-3.3/1.0
ProMax 4” H2/145M-3.3/1.5
ProMax 4” H2/195M-3.3/2.0
ProMax 4” H2/260M-3.3/3.0
ProMax 4” H2/330M-3.3/4.0
ProMax 4” H3/35M-4.8/0.33
ProMax 4” H3/45M-4.8/0.5
ProMax 4”H3/70M-4.8/0.75
ProMax 4” H3/90M-4.8/1.0

ProMax 4” H3/115M-4.8/1.5
ProMax 4” H3/150M-4.8/2.0
ProMax 4” H3/210M-4.8/3.0
ProMax 4” H3/270M-4.8/4.0
ProMax 4” H3/350M-4.8/5.5
ProMax 4” H4/40M-6.0/0.5

ProMax 4” H4/55M-6.0/0.75
ProMax 4” H4/70M-6.0/1.0

ProMax 4” H4/100M-6.0/1.5
ProMax 4” H4/125M-6.0/2.0
ProMax 4” H4/170M-6.0/3.0
ProMax 4” H4/230M-6.0/4.0
ProMax 4” H4/280M-6.0/5.5
ProMax 4” H4/350M-6.0/7.5
ProMax 4” H6/35M-8.4/0.5

ProMax 4” H6/40M-8.4/0.75
ProMax 4” H6/50M-8.4/1.0
ProMax 4” H6/75M-8.4/1.5

ProMax 4” H6/105M-8.4/2.0
ProMax 4” H6/140M-8.4/3.0
ProMax 4” H6/185M-8.4/4.0
ProMax 4” H6/240M-8.4/5.5 ProMax 6

ProMax 6
ProMax 6
ProMax 6
ProMax 6
ProMax 6
ProMax 6
ProMax 6
ProMax 4
ProMax 4
ProMax 4
ProMax 4
ProMax 4
ProMax 4
ProMax 4
ProMax 4
ProMax 4
ProMax 3
ProMax 3
ProMax 3
ProMax 3
ProMax 3
ProMax 3
ProMax 3
ProMax 3
ProMax 3
ProMax 2
ProMax 2
ProMax 2
ProMax 2
ProMax 2
ProMax 2
ProMax 2
ProMax 2

I III

III

I III
I III
I III
I III
I III
I III

III

I III
I III
I III
I III
I III
I III

III
III

I III
I III
I III
I III
I III
I III



Partes de la bomba

Bomba Sumergible AC
Modelo ProMax

17

HIDRÁULICAS

Ambos componentes, el cuerpo motor y el cuerpo hidráulico, tienen la ventaja de poder adquirirse de 
manera independiente. Esta característica brinda una mayor flexibilidad, ya que facilita la reposición de 
piezas específicas en caso de desgaste o daño, así como el mantenimiento preventivo o correctivo de la 
bomba. Esto prolonga la vida útil del equipo, optimizando recursos.

Cuerpo Hidráulico Modelo Fase
ProMax 4” H6/290M-8.4/7.5

ProMax 4” H8/30M-10.8/0.75
ProMax 4” H8/35M-10.8/1.0
ProMax 4” H8/55M-10.8/1.5
ProMax 4” H8/75M-10.8/2.0

ProMax 4” H8/105M-10.8/3.0

ProMax 4” H10/35M-14.4/1.0
ProMax 4” H10/45M-14.4/1.5
ProMax 4” H10/60M-14.4/2.0
ProMax 4” H10/85M-14.4/3.0

ProMax 4” H8/140M-10.8/4.0
ProMax 4” H8/185M-10.8/5.5
ProMax 4” H8/225M-10.8/7.5
ProMax 4” H8/255M-10.8/10

ProMax 4” H10/115M-14.4/4.0
ProMax 4” H10/160M-14.4/5.5
ProMax 4” H10/195M-14.4/7.5
ProMax 4” H10/225M-14.4/10
ProMax 4” H12/25M-16.2/1.0
ProMax 4” H12/40M-16.2/1.5
ProMax 4” H12/50M-16.2/2.0
ProMax 4” H12/80M-16.2/3.0

ProMax 4” H12/100M-16.2/4.0
ProMax 4” H12/140M-16.2/5.5
ProMax 4” H12/175M-16.2/7.5
ProMax 4” H12/195M-16.2/10
ProMax 4” H16/30M-21.0/1.5
ProMax 4” H16/40M-21.0/2.0
ProMax 4” H16/60M-21.0/3.0
ProMax 4” H16/80M-21.0/4.0

ProMax 4” H16/100M-21.0/5.5
ProMax 4” H16/125M-21.0/7.5
ProMax 4” H16/145M-21.0/10 ProMax 16

ProMax 16
ProMax 16
ProMax 16
ProMax 16
ProMax 16
ProMax 16
ProMax 12
ProMax 12
ProMax 12
ProMax 12
ProMax 12
ProMax 12
ProMax 12
ProMax 12
ProMax 10
ProMax 10
ProMax 10
ProMax 10
ProMax 10
ProMax 10
ProMax 10
ProMax 10
ProMax 8
ProMax 8
ProMax 8
ProMax 8
ProMax 8
ProMax 8
ProMax 8
ProMax 8
ProMax 8
ProMax 6 III

III
III

III
III

I III
I III
I III
I III
I III

III
III

III
III

I III
I III
I III
I III

III
III

III
III

I III
I III
I III
I III

III
III

III
III

I III
I III
I III



Partes de la bomba

18

PR
OM

AX

MOTORES

*Atención: Los motores monofásicos llevan incluidos el controlador con condensador externo.

Controladoras Fase Artículo

1.0HP

1.5HP

2.0HP

3.0HP

3.0-10HP

I

I

I

I

III

CONTROLADORAS

La controladora monofásica se compone por un condensador de arranque. 
La controladora trifásica tiene como función principal proteger la bomba por sobrecorriente.

1.0HP I

I

I

III

III

III

III

III

III

1.5HP

I III2.0HP

I

I

III

III

0.5HP

0.75HP

3.0HP

4.0HP

5.5HP

7.5HP

III10HP

Motor ArtículoFase

0.33HP I III



Nuevo modelo ProInox

100% ACERO INOXIDABLE

Las bombas sumergibles ProInox están fabricadas en acero inoxidable Stainless 304 con grado de 
protección IP68, lo que garantiza su resistencia y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. Estas 
bombas son adecuadas para aplicaciones de riego y llenado de tanques, ofreciendo una solución 
eficiente y fiable.

El diseño en acero inoxidable Stainless 304 proporciona una excelente protección contra la corrosión y 
asegura un rendimiento óptimo en condiciones de agua difíciles. Las bombas ProInox se caracterizan por 
su eficiencia hidráulica, manteniendo un caudal constante y una larga vida útil con un mantenimiento 
mínimo.

Bomba Sumergible AC
Modelo ProInox

Ventajas del Acero Inoxidable Stainless 304

Alta resistencia a la corrosión,
ideal para pozos con agua más agresiva

Mayor durabilidad,
alarga la vida útil en entornos exigentes

Menor mantenimiento,
gracias a su superficie lisa y resistente

Rendimiento constante,
en condiciones más adversas

Robustez mecánica,
soporta variaciones en la calidad del agua

motor hidráulica

Importante: recomendamos siempre montar la bomba con su respectivo motor ProMax, marca Acrosun, 
para asegurar un perfecto funcionamiento y una eficiencia y durabilidad asegurada.

19
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CURVAS DE RENDIMIENTO
ProInox 2

PR
OI

N
OX

Nuevo modelo ProInox

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
PROINOX 2/55-3.0/0.5
PROINOX 2/75-3.0/0.75
PROINOX 2/105-3.0/1.0
PROINOX 2/135-3.0/1.5
PROINOX 2/195-3.0/2.0
PROINOX 2/285-3.0/3.0
PROINOX 2/390-3.0/4.0

Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM

ProInox 2/55-3.0/0.5

ProInox 2/75-3.0/0.75

0.37

0.55

0.5

0.75

H (m)

54

78

53

76

51

73

48

70

46

66

42

61

37

54

31

45

25

35

17

24

9

13

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

0.3

5

0.6

10

0.9

15

1.2

20

1.5

25

1.8

30

2.1

35

2.4

40

2.7

45

3.0

50

III

III

ProInox 2/105-3.0/1.0 0.75 1 108 105 102 97 92 85 75 63 49 34 18 III

ProInox 2/135-3.0/1.5 1.1 1.5 138 134 130 124 117 108 96 80 63 43 23 III

ProInox 2/195-3.0/2.0 1.5 2 198 193 186 178 168 155 137 115 90 62 32 III

ProInox 2/285-3.0/3.0 2.2 3 288 281 271 258 244 226 199 167 131 90 47 III

ProInox 2/390-3.0/4.0 3 4 390 380 367 350 331 306 270 226 177 122 64 III

I

I

I

I

I

I

-

Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 



CURVAS DE RENDIMIENTO
ProInox 3

Bomba Sumergible AC
Modelo ProInox

Nuevo modelo ProInox

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

PROINOX 3/370-4.2/5.5
PROINOX 3/280-4.2/4.0
PROINOX 3/205-4.2/3.0
PROINOX 3/155-4.2/2.0
PROINOX 3/110-4.2/1.5
PROINOX 3/75-4.2/1.0
PROINOX 3/55-4.2/0.75
PROINOX 3/35-4.2/0.5

Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM

ProInox 3/35-4.2/0.5

ProInox 3/55-4.2/0.75

0.37

0.55

0.5

0.75

H (m)

37

56

36

54

34

51

32

48

29

44

26

39

21

32

16

23

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

0.6

10

1.2

20

1.8

30

2.4

40

3.0

50

3.6

60

4.2

70

III

III

ProInox 3/75-4.2/1.0 0.75 1 74 71 68 64 59 52 43 31 III

ProInox 3/110-4.2/1.5 1.1 1.5 112 107 102 96 88 78 64 46 III

ProInox 3/155-4.2/2.0 1.5 2 155 149 142 133 122 108 89 65 III

ProInox 3/205-4.2/3.0 2.2 3 205 196 187 175 162 143 118 85 III

ProInox 3/280-4.2/4.0 3 4 279 268 255 239 220 195 160 116 III

ProInox 3/370-4.2/5.5 4 5.5 372 357 340 319 294 260 214 155 III

I

I

I

I

I

I

-

-

Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 
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CURVAS DE RENDIMIENTO
ProInox 5

PR
OI

N
OX

Nuevo modelo ProInox

22

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

45

90

135

180

225

270

315

360

0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0

PROINOX 5/355-6.6/7.5

PROINOX 5/270-6.6/5.5
PROINOX 5/200-6.6/4.0
PROINOX 5/150-6.6/3.0
PROINOX 5/105-6.6/2.0
PROINOX 5/75-6.6/1.5
PROINOX 5/50-6.6/1.0
PROINOX 5/35-6.6/0.75
PROINOX 5/25-6.6/0.5

Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM

ProInox 5/25-6.6/0.5

ProInox 5/35-6.6/0.75

ProInox 5/50-6.6/1.0

0.37

0.55

0.5

0.75

H (m)

37

49

36

48

35

46

33

44

32

42

30

40

28

38

26

35

24

32

22

29

19

25

25 24 23 22 21 20 19 18 16 15 12

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

0.6

10

1.2

20

1.8

30

2.4

40

3.0

50

3.6

60

4.2

70

4.8

80

5.4

90

6.0 6.6

100

III

III

III

ProInox 5/75-6.6/1.5

0.75 1

74 72 69 66 63 60 57 53 48 44 37 III

ProInox 5/105-6.6/2.0

1.1 1.5

105 101 98 94 90 85 80 75 69 62 53 III

ProInox 5/150-6.6/3.0

1.5 2

154 149 144 138 132 125 118 110 101 91 78 III

ProInox 5/200-6.6/4.0

2.2 3

203 197 190 182 174 165 156 145 133 120 103 III

ProInox 5/270-6.6/5.5

3 4

271 262 253 243 232 220 208 194 178 160 137

357 346 334 320 306 290 274 255 234 211 181

15

20

10

110

31

44

64

84

113

148

III

ProInox 5/355-6.6/7.5

4 5.5

5.5 7.5 III

I

I

I

I

I

I

-

-

-

Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 



CURVAS DE RENDIMIENTO
ProInox 8

Bomba Sumergible AC
Modelo ProInox

Nuevo modelo ProInox

23

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

25

50

75

100

125

150

175

200

0 1.2 2.4 3.6 4.8 7.2 8.4 9.66.0 10.8

ProInox 8/210-10.8/7.5

ProInox 8/165-10.8/5.5

ProInox 8/105-10.8/4.0
ProInox 8/90-10.8/3.0
ProInox 8/60-10.8/2.0
ProInox 8/40-10.8/1.5
ProInox 8/30-10.8/1.0

Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM

ProInox 8/30-10.8/1.0

ProInox 8/40-10.8/1.5

30

42

28

40

27

38

26

37

25

35

24

33

22

31

20

28

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

1.2

20

2.4

40

3.6

60

4.8

80

6.0

100

7.2

120

8.4

140

III

III

ProInox 8/60-10.8/2.0

0.75 1

59 57 55 52 50 47 44 40 III

ProInox 8/90-10.8/3.0

1.1 1.5

89 85 82 79 75 71 66 60 III

ProInox 8/105-10.8/4.0

1.5 2

107 102 98 94 90 85 79 72 III

ProInox 8/165-10.8/5.5

2.2 3

168 158 154 147 140 133 123 112 III

ProInox 8/210-10.8/7.5

3 4

214 204 197 189 180 171 158 143

17

24

13

18

9.6

160

10.8

180

34 25

51 38

61 46

95 70

122 91 III    

I

I

I

I

-

-

-

4 5.5

5.5 7.5

H (m)

Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 
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CURVAS DE RENDIMIENTO
ProInox 14

PR
OI

N
OX

Nuevo modelo ProInox

Al
tu

ra
 (m

)

Caudal  (m³/h)

0

20

40

60

80

100

120

140

0 3.6 7.2 10.8 14.4 181.8 5.4 9.0 12.6 16.2

PROINOX 14/140-18/10

PROINOX 14/115-18/7.5

PROINOX 14/80-18/5.5

PROINOX 14/65-18/4.0
PROINOX 14/4518/3.0
PROINOX 14/30-18/2.0

Modelo
Potencia

Kw CV

Capacidad de entrada n=2850 RPM

Q (m³/H)

Q (l/min)

0

0

1.8

30

3.6

60

5.4

90

7.2

120

9.0

150

10.8

180

12.6

210

ProInox 14/30-18/2.0 32 31 29 28 27 26 24 23 III

ProInox 14/45-18/3.0 45 43 41 39 38 36 34 32 III

ProInox 14/65-18/4.0

1.5 2

64 62 59 56 54 51 49 45 III

ProInox 14/80-18/5.5

2.2 3

83 80 76 73 70 67 63 59 III

ProInox 14/115-18/7.5

3 4

115 111 106 101 97 92 88 82

14.4

240

16.2

270

20 18

29 25

41 35

53 46

74 64

18

300

14

20

28

37

51 III

4 5.5

5.5 7.5

ProInox 14/140-18/10 140 135 129 124 118 113 107 100 90 78 62 III

I

I

-

-

-

-5.5 7.5

H (m)

Fase

-

-

*Las bombas monofásicas llevan incluido el controlador con condensador externo. 



ProInox 2 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

3~

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

628

848

1163

1520

389

439

514

-

369

414

474

554

1017

1287

1677

-

997

1262

1637

2074

6.1

8.1

11.5

15.2

10.6

12.7

16.4

-

9.8

11.5

14.4

19.5

16.7

20.8

27.9

-

15.9

19.6

25.9

428

533

319

349

319

334

747

882

747

867

4.0

5.1

7.3

8.7

7.3

7.9

11.3

13.8

11.3

344 304 304 648 648 3.1 6.6 6.6 9.7 9.7

13.0

35

ProInox 2/55-3.0/0.5

ProInox 2/75-3.0/0.75

ProInox 2/105-3.0/1.0

ProInox 2/135-3.0/1.5

ProInox 2/195-3.0/2.0

ProInox 2/285-3.0/3.0

ProInox 2/390-3.0/4.0

TABLA DE DATOS DE DIMENSIÓN

Aspectos generales ProInox

Bomba Sumergible AC
Modelo ProInox

Además de los aspectos técnicos como el caudal y la potencia, las dimensiones físicas de las bombas de 
agua son un factor clave a tener en cuenta. El tamaño y el peso determinan no solo el espacio necesario 
para su instalación, sino también la facilidad para transportarlas, manipularlas y mantenerlas. Estas 
características aseguran que las bombas se adapten a una amplia variedad de aplicaciones, agrícolas, 
ganaderas e industriales.

ProInox 3 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

3~

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

407

533

680

848

1100

349

389

439

514

-

334

369

414

474

554

756

922

1119

1362

-

741

902

1094

1322

1654

3.8

5.1

6.6

8.4

11.0

8.7

10.6

12.7

16.4

-

7.9

9.8

11.5

14.4

19.8

12.5

15.4

19.3

24.8

-

11.7

14.6

18.1

281

344

304

319

304

319

585

663

585

663

2.5

3.2

6.6

7.3

6.6

7.3

9.1

10.5

9.1

10.5

22.8

30.8

3~ 1415 - 629 - 2044 14.3 - 23 - 37.3

ProInox 3/35-4.2/0.5

ProInox 3/55-4.2/0.75

ProInox 3/75-4.2/1.0

ProInox 3/110-4.2/1.5

ProInox 3/155-4.2/2.0

ProInox 3/205-4.2/3.0

ProInox 3/280-4.2/4.0

ProInox 3/370-4.2/5.5

25



ProInox 5 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

3~

3~

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

443

563

755

947

1208

389

439

514

-

-

369

414

474

554

629

832

1002

1269

-

-

812

977

1229

1501

1837

4.0

5.1

7.0

8.8

11.3

10.6

12.7

16.4

-

-

7.9

9.8

11.5

14.4

19.8

14.6

17.5

23.4

-

-

13.8

16.6

21.4

299

347

319

349

319

334

618

696

618

681

2.6

3.1

7.3

8.7

28.0

7.3 9.9

11.8

9.9

251 304 304 555 555 2.2 6.6 6.6 8.8 8.8

11.0

28.6

34.3

3~ 1 ¼” 1538 - 719 - 2257 14.5 -

23.0

- 42.5

ProInox 5/25-6.6/0.5

ProInox 5/35-6.6/0.75

ProInox 5/50-6.6/1.0

ProInox 5/75-6.6/1.5

ProInox 5/105-6.6/2.0

ProInox 5/150-6.6/3.0

ProInox 5/200-6.6/4.0

ProInox 5/270-6.6/5.5

ProInox 5/355-6.6/7.5

ProInox 14 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

I III

I III

III

III

III

2”

2”

2”

2”

2”

628

838

1006

1258

1678

439

514

-

-

-

414

474

554

629

719

1067

1352

-

-

-

1042

1312

1560

1887

2397

4.4

5.0

6.0

7.0

7..8

12.7

16.4

-

-

-

11.5

14.4

19.8

23.0

17.1

21.4

-

-

-

15.9

19.4

25.8

34.6

30.0

36.5

III 2” 1980 - 839 - 2819 9.6 -

28.0

- 44.2

ProInox 14/30-18/2.0

ProInox 14/45-18/3.0

ProInox 14/65-18/4.0

ProInox 14/80-18/5.5

ProInox 14/115-18/7.5

ProInox 14/140-18/10

TABLA DE DATOS DE DIMENSIÓN
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Aspectos generales ProInox

ProInox 8 DNNúmero de fases
Dimensión (mm)

P M(s) M(T) T(s) T(T)
Peso (Kg)

P M(s) M(T) T(s) T(T)

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

1~ 3~

3~

3~

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

1 ½”

499

625

835

961

1339

389

439

514

-

-

369

414

474

554

695

888

1064

1349

-

-

868

1039

1309

1512

2034

5.0

6.0

7.7

8.7

11.8

10.6

12.7

16.4

-

-

7.9

9.8

11.5

14.4

19.8

15.6

18.7

24.1

-

-

14.8

17.5

22.1

415 349 334 764 749 4.4 8.7

28.0

13.1 12.3

28.5

34.8

3~ 1717 - 719 - 2423 14.7 -

23.0

- 42.7

ProInox 8/30-10.8/1.0

ProInox 8/40-10.8/1.5

ProInox 8/60-10.8/2.0

ProInox 8/90-10.8/3.0

ProInox 8/105-10.8/4.0

ProInox 8/165-10.8/5.5

ProInox 8/210-10.8/7.5
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Partes de la bomba

Bomba Sumergible AC
Modelo ProInox

27

Cuerpo Hidráulico Modelo Fase
ProInox 4” H2/55M-3.0/0.5

ProInox 4” H2/75M-3.0/0.75
ProInox 4” H2/105M-3.0/1.0
ProInox 4” H2/135M-3.0/1.5
ProInox 4” H2/195M-3.0/2.0
ProInox 4” H2/285M-3.0/3.0

ProInox 4” H3/110M-4.2/1.5
ProInox 4” H3/155M-4.2/2.0
ProInox 4” H3/205M-4.2/3.0
ProInox 4” H3/280M-4.2/4.0

ProInox 4” H2/390M-3.0/4.0
ProInox 4” H3/35M-4.2/0.5

ProInox 4” H3/55M-4.2/0.75
ProInox 4” H3/75M-4.2/1.0

ProInox 4” H3/370M-4.2/5.5
ProInox 4” H5/25M-6.6/0.5

ProInox 4” H5/35M-6.6/0.75
ProInox 4” H5/50M-6.6/1.0
ProInox 4” H5/75M-6.6/1.5

ProInox 4” H5/105M-6.6/2.0
ProInox 4” H5/150M-6.6/3.0
ProInox 4” H5/200M-6.6/4.0
ProInox 4” H5/270M-6.6/5.5
ProInox 4” H5/355M-6.6/7.5
ProInox 4” H8/30M-10.8/1.0
ProInox 4” H8/40M-10.8/1.5
ProInox 4” H8/60M-10.8/2.0
ProInox 4” H8/90M-10.8/3.0

ProInox 4” H8/105M-10.8/4.0
ProInox 4” H8/165M-10.8/5.5
ProInox 4” H8/210M-10.8/7.5
ProInox 4” H14/30M-18.0/2.0
ProInox 4” H14/45M-18.0/3.0

ProInox 14
ProInox 14
ProInox 14
ProInox 14
ProInox 14
ProInox 14

ProInox 8
ProInox 8
ProInox 8
ProInox 8
ProInox 8
ProInox 8
ProInox 8

ProInox 5
ProInox 5
ProInox 5
ProInox 5
ProInox 5
ProInox 5
ProInox 5
ProInox 5
ProInox 5

ProInox 3
ProInox 3
ProInox 3
ProInox 3
ProInox 3

ProInox 3
ProInox 3
ProInox 3
ProInox 2
ProInox 2
ProInox 2
ProInox 2
ProInox 2
ProInox 2
ProInox 2

III

I III
I III

I III
I III
I III
I III

III

III

I III
I III
I III

I III
I III
I III

III
III
III

I III
I III
I III

I III
I III
I III

III
III

ProInox 4” H14/65M-18.0/4.0
ProInox 4” H14/80M-18.0/5.5

ProInox 4” H14/115M-18.0/7.5
ProInox 4” H14/140M-18.0/10

III
III

III
III
III

I III
I III

I III
I III

I III
I III

HIDRÁULICAS

El modelo ProInox, al igual que las bombas ProMax, consta de dos partes: hidráulica y motor, ambas fabri-
cados en acero inoxidable para máxima durabilidad. Estas piezas pueden adquirirse por separado, pero se 
recomienda usar componentes específicos del modelo para asegurar un rendimiento óptimo.



Partes de la bomba
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MOTORES

*Atención: Los motores monofásicos llevan incluidos el controlador con condensador externo.

Controladoras Fase Artículo

1.0HP

1.5HP

2.0HP

3.0HP

3.0-10HP

I

I

I

I

III

CONTROLADORAS

La controladora monofásica se compone por un condensador de arranque. 
La controladora trifásica tiene como función principal proteger la bomba por sobrecorriente.

1.0HP I

I

I

III

III

III

III

III

III

1.5HP

I III2.0HP

I

I

III

III

0.5HP

0.75HP

3.0HP

4.0HP

5.5HP

7.5HP

III10HP

Motor ArtículoFase



Características Técnicas

TIPOS DE MOTOR

Motores de aceite:

La bomba eléctrica ha sido equipada en fábrica con un aceite especial para máquinas de alimentos. Este 
aceite es apropiado para garantizar un funcionamiento seguro en entornos de procesamiento de 
alimentos, agua potable, plantación y cultivo. No se debe llenar la máquina con aceite adicional, salvo en 
los casos de mantenimiento programado.

El aceite para máquinas de alimentos puede filtrarse en caso de daño o avería de la bomba. En ambientes 
como plantaciones, cultivos o sistemas de agua potable, una fuga de este aceite podría causar daño a 
plantas, animales o contaminar el agua y los alimentos. Por lo tanto, el usuario debe evaluar 
cuidadosamente el entorno de uso y las posibles consecuencias antes de utilizar la bomba, 
asegurándose de que sea apropiada para la aplicación específica. Si se presentan dudas, se recomienda 
consultar a un profesional especializado.

En caso de detectar una fuga de aceite, se debe suspender el uso de la bomba inmediatamente y 
gestionar la situación de manera adecuada.

Composición del motor ProMax: revestimiento de acero inoxidable STAINLESS 304.

Composición del motor ProInox: 100% acero inoxidable STAINLESS 304.

Protección del motor: Se recomienda la instalación de un protector térmico conforme a la normativa EN 
60947-4-1. El cuadro de control para motores monofásicos debe estar protegido de la exposición 
directa al sol y la lluvia.

Para los motores trifásicos es imprescindible verificar siempre la dirección de rotación según las 
indicaciones de la bomba.

Con respecto al agua, la cantidad máxima de arena permitida es de 40gr/hl para evitar daños.

TEMPERATURA Y FLUJO

Los motores sumergibles están diseñados para operar con un flujo de agua de enfriamiento que circule 
alrededor del motor. Si la velocidad de este flujo es baja, se recomienda instalar una camisa o tubo de 
enfriamiento alrededor del motor para aumentar la velocidad del agua.

Para asegurar un enfriamiento efectivo, el agua debe tener una temperatura inferior a 35°C y el flujo 
debe ser de 8 cm/s.

Bomba Sumergible AC
ProMax / ProInox
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Características Técnicas

CAMISA DE ENFRIAMIENTO

Nota importante: Realizar la conexión a tierra antes de cualquier otra conexión eléctrica.

El número promedio de arranques diarios, a lo largo de meses o años, influye directamente en la vida útil 
del sistema de bombeo. Un número excesivo de arranques puede acelerar el desgaste de los 
componentes de control, como los interruptores de presión, arrancadores, relés y condensadores. 
Además, ciclos de arranque rápidos pueden causar daños en los dientes del eje y provocar 
sobrecalentamiento en el motor, lo que también reduce su vida útil. Para asegurar una larga duración del 
sistema, es crucial seleccionar el tamaño adecuado de la bomba, el depósito y los componentes de 
control, manteniendo al mínimo el número de arranques. Por último, para disipar el calor generado en 
cada arranque, el motor debe funcionar durante al menos 5 minutos.

Nº de arranques: máximo 20 arranques por hora.

FRECUENCIA DE ARRANQUE

Las condiciones que requieren el uso de una camisa de enfriamiento son las siguientes:

• Diámetro del pozo excesivo: El diámetro del pozo es demasiado amplio en relación con el caudal 
mínimo requerido, lo que reduce la velocidad del flujo de agua alrededor del motor.
• Ubicación de la bomba en una fuente de agua abierta: La bomba está instalada en una cuenca de agua, 
bañera o lago, donde el flujo de agua es insuficiente para enfriar el motor adecuadamente.
• Instalación en pozo rocoso o bajo filtros de pozo: La bomba se encuentra en un pozo con paredes 
rocosas o bajo los filtros del pozo, lo que puede obstaculizar el flujo de agua.
• Pozo alimentado desde la parte superior: Cuando el pozo se alimenta desde la parte superior, el agua 
se aspira desde arriba o lateralmente, sin pasar directamente alrededor del cuerpo del motor.

PR
OM

AX
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Características Técnicas

Las protecciones contra rayos se utilizan para proteger los motores sumergibles de los picos de alta 
tensión provocados por rayos o por fluctuaciones en las líneas de distribución de energía. Los motores 
monofásicos de 4” rellenos de resina están disponibles con protección contra rayos incorporada. Para los 
motores que no cuentan con esta protección integrada, es necesario instalar dispositivos de protección 
externa contra rayos y picos de tensión.

La protección contra rayos, con el voltaje requerido, debe instalarse en la línea de alimentación de 
energía, en la caja de control o el arrancador.

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Potencia
1 - 10CV

PH del agua
6.5 - 8.5

Tipo de tarea
S1 (Continua)

Líquido para bombear
Agua

Grado de protección
IP68

Motor
Aceite

Flujo de enfriamiento
0,15 m/s mín.

Ciclos por hora
20

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Bomba Sumergible ProMax 4

Sumersión mín.
5 m

Sumersión máx.
400 m (Serie W,R) 150 m (L)

Temperatura líquida mín.
33ºC

Tolerancia de tensión
+6% y -10% del voltaje

Dirección de rotación

Sumersión mín.
3 m

Temperatura líquida máx.
35ºC

Tolerancia de tensión
+6 y -10% del voltaje

Monofásico (III)
En contra de las agujas del reloj (CCW)

Trifásico (II)
Eléctricamente reversible

Voltaje (V)

Monofásico (III)
220 - 240 V

Trifásico (II)
380 - 415 V

Bomba Sumergible AC
ProMax / ProInox
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Errores comunes y soluciones

El motor funciona continuamente
El motor no funciona
El motor funciona pero la bomba no proporciona agua
El agua que sale es insuficiente
Se activa el disyuntor o saltan los fusibles
El motor comienza a funcionar muy seguido

Motivos Soluciones

No hay alimentación eléctrica en la caja 
de control / arrancador

Verifique el cableado que conecta con la caja de control / 
arrancador

Caja de control / arrancador / capacitor 
defectuoso (para 1 fase) o cableado 

incorrecto

Rectifique o reemplace las partes defectuosas de la caja de 
control, arrancador o capacitor. Reconecte la caja de control o 

arrancador correctamente. Cambie el relé y el tamaño de la 
bobina de la caja de control / arrancador por la requerida.

Presión incorrecta u otros mecanismos 
de control

Repare o reemplace el interruptor de presión dañado o los 
otros dispositivos de control.

Motor o cable sumergible defectuoso

Cuando el amperómetro muestra menos de los valores que 
se muestran en las condiciones del motor, retire la bomba y 

el cable y vuelva a verificar los valores en la tierra. Verifique el 
cable. Repare o reemplace el motor o el cable.

Válvula de exclusa / válvula de retención 
defectuosa

Si está defectuosa, repare o reemplace la válvula.
Si está cerrada, ábrala.

Poco nivel de agua en el pozo o 
rendimiento insuficiente

De ser posible, baje la bomba. Si el rendimiento de agua es 
insuficiente, ajuste la válvula exclusa para que se adecúe al 
rendimiento del pozo o instale monitores de nivel de agua.

Colador o propulsor tapado o dañado Limpie o reemplace el colador o propulsor.

La presión de agua es mayor que la 
capacidad

Seleccione y cambie la bomba por una adecuada para esa 
presión de agua.

Dirección de rotación equivocada (trifásico) Intercambie dos fases de la línea eléctrica.

Alto o bajo voltaje Corrija las fluctuaciones del voltaje.

Cable de menor tamaño Seleccione y cambie por un cable del tamaño adecuado.

Filtración en el sistema / tamaño de 
tanque inadecuado Detenga la filtración / reemplace el tanque.

Bomba / pieza defectuosa Rectifique o reemplace la bomba / pieza gastada.

Unión suelta o flecha rota Reemplace la pieza dañada.

Fusibles quemados (Trifásica) Compruebe los fusibles

Protección contra sobrecarga disparada Reinicio automático una vez enfriado el motor (Monofásica).

Protección amperométrica disparada El microdisyuntor se reinicia automáticamente.

Brida o tubería de entrega obstruida Limpie o reemplace la brida o tubería.

Temperatura del líquido demasiado alta Compruebe la temperatura.

PR
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AX
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CONTÁCTANOS

C/Extremadura 124A, Parque Empresarial Los Llanos.
Salteras, Sevilla. CP 41909. Buzón 49.
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