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Manual de usuario.

Precaucion.

Lea detenidamente este manual antes de proceder a la instalacion de este
producto.

No instale ni opere el controlador / bomba dafiado o con piezas faltantes.

Asegurese de que solo personal cualificado pueda operar el sistema. De lo
contrario, puede provocar una descarga eléctrica o dafnos a la bomba vy al
controlador.

Utilice la configuracion correcta del panel FV y el tamano de cable adecuado.
De lo contrario, puede influir en el rendimiento de la bomba e incluso danar la
bomba y el controlador.

Instale el controlador sobre material no inflamable. De lo contrario, puede
provocar un incendio.

No toque ningun terminal estando conectado. De lo contrario, puede provocar
una descarga eléctrica.

No utilice equipos eléctricos con las manos humedas.

Solo personal profesional cualificado o autorizado puede instalar, mantener,
reemplazar e inspeccionar el sistema. De |lo contrario, puede causar danos o
lesiones personales.

Asegurese de que no haya voltaje residual antes de realizar el mantenimiento
y la inspeccién. De lo contrario, puede causar dafnos o lesiones personales.
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Manual de usuario.

Elementos del Display de la controladora.

1. Indicadores de conexion.
2. Indicador de Retardo o demora de arranque.
3. Indicador tanque lleno.
4., Botdn para cambiar de modo / seleccién de fuente de alimentacion.
a. Modo Auto.
b. Modo AC.
c. Modo DC.
5. Botdn de encendido/ apagado.
d. Encendido.
f. Apagado.

Input Power

AC DC

Startup Delay

Tank Ful |

AC: Alternate Current - Corriente Alterna

DC: Direct Current - Corriente Continua
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Encendido de indicadores de conexion.

INDICADOR AC — Se enciende si la conexiéon AC es correcta.

INDICADOR DC — Se enciende si la conexién DC es correcta.
INDICADOR AC y DC — Se encienden simultaneamente si ambas conexiones
estan correctas.

Cambiarde modo/seleccion de fuente de alimentacion.

MODO AC —

MODO AUTO — Cambia automaticamente entre el suministro AC o DC. (DC
es el suministro preferido.)

« Si el voltaje es < 40V cambia de DC a AC.

+ Si el voltaje es > 70V cambia de AC a DC.

El generador funcionara cuando DC > 50V y se detendra cuando sea< 40 V.
Para evitar que el generador arranque y se detenga frecuentemente se puede
configurar el tiempo minimo de funcionamiento con el interruptor DIP de
color rojo.

Configuracion del interruptor DIP.

Sin tiempo minimo de funcionamiento.
Cambia la alimentacion de AC a DC sin retardo.

Tiempo minimo de trabajo — 10 minutos.
Cambia la alimentacién de AC a DC con un retardo de 10 minutos.

Tiempo minimo de trabajo — 20 minutos.
Cambia la alimentacién de AC a DC con un retardo de 20 minutos.

Tiempo minimo de trabajo — 30 minutos.
Cambia la alimentacién de AC a DC con un retardo de 30 minutos.
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Manual de usuario.

Proteccidon sobretensiones.

El motor se detendra si el indicador AC parpadea. Indica que AC > 265V.
El motor se detendra si el indicador DC parpadea. Indica que DC > 480V.

Indicador de tanque lleno.

La controladora puede recibir senales de 2 boyas colocadas en el tanque.

Si el deposito esta lleno, la bomba se detiene. En 7 minutos comienza a
funcionar si el nivel ha bajado. Durante esos 7 minutos el indicador Tank Full
parpadea.

Conexiones.
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