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Guía de botones

MODO ARRIBA CAMBIAR

ON/OFF ABAJO ENTER

1. Entrar en modo configuración 
Pulse MODO, en P0.0 pulsa ENTER y selecciona con las flechas ARRIBA y ABAJO el valor 12, una vez ahí pulse ENTER.

2. Entrar en ajustes de sincronización
Selecciona con las flechas ARRIBA y ABAJO el valor P2.0, una vez ahí pulse ENTER.

3. Entrar a configuración de hora
Selecciona con las flechas ARRIBA y ABAJO el valor 2, una vez ahí pulse ENTER.

4. Seleccionar las horas de funcionamiento
Selecciona con las flechas ARRIBA y ABAJO el valor P3.1, una vez ahí pulse ENTER.
La controladora tiene 8 horas de fábrica, puede modificar ese valor por el número de horas que desee.
Una vez seleccionado pulse ENTER.

5. Seleccionar las horas de inactividad
Selecciona con las flechas ARRIBA y ABAJO el valor P3.2, una vez ahí pulse ENTER.
Elija las horas que desea que la bomba no esté en funcionamiento. Una vez seleccionadas pulse ENTER.

6. Finalizar cambios
Pulse MODO para salir del modo configuración, en la pantalla podrá visualizar las horas de trabajo que ha programado.

En este tutorial podrá programar las horas de funcionamiento y las horas de inactividad de la bomba. 

Siga detenidamente los siguientes pasos:


