
¿Cómo conectar el transductor a la controladora?

¿Cómo configurar el control de presión una vez conectado?

El transductor se conecta a la tubería que impulsa el agua desde la 
bomba a su destino (depósito o riego directo). A su vez, este regulador va 
conectado a nuestra Unidad de Control.

Para conectar el transductor a la unidad de control: desatornille la con-
troladora y ábrala. Una vez abierta, diríjase a la parte inferior derecha 
donde encontrará la conexión IMAGEN 1 y proceda a hacer la conexión 
en AI1 y 24V. Una vez esté la instalación completa, se debe configurar la 
controladora para que lea la información del transductor de presión, 
para ello lea atentamente los siguientes pasos:

Nuestras bombas solares BELENUS vienen listas para su funcionamiento con control de presión. Para 
ello solo deberá configurar en la UControl que acompañe a su bomba el uso con transductor.

1. Permiso de modificación: para acceder al modo de configuración de parámetros presione MODO 
durante 2 segundos para ingresar al menú, se mostrará P0.0, pulse ENTER para ingresar.

Pulse ARRIBA para ajustar el número a 12 y pulse ENTER para confirmar.

2. Modo de presión: para ajustar el modo de presión pulse ARRIBA hasta llegar al valor a P2.0 y pulse 
ENTER para ingresar. Pulse ARRIBA para ajustar el número a 0* o 1* según sea el caso, y pulse ENTER 
para confirmar el cambio en el modo de presión.

3. Ajuste de Bares: para configurar los bares necesarios, pulse ARRIBA hasta llegar al valor P2.9 y pulse 
ENTER para ingresar. A continuación, establezca el número de bares, siendo 5.0 = 5 bares y 6.0 = 6 bares.

4. Guardar los cambios: presione la tecla ENTER para confirmar los bares. Una vez finalizado presione 
MODO durante 2 segundos para salir del menú.

* El transductor tendrá una señal distinta según la marca y el modelo, recomendamos configurar en el valor 0 y comprobar si el trasnductor 
funciona, de no ser así, por favor vuelva a realizar todos los pasos y configure el valor en 1 y vuelva a comprobar.
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MODO ARRIBA CAMBIAR

ON/OFF ABAJO ENTER


