
DATOS TÉCNICOS DE LA CONTROLADORA

Corriente Máx. (A)
17A

Temperatura
-15º a 60º C

Velocidad
3.600 rpm

Certificación
CE

Rango MPPT
130~140 V

Rango DC
110~180 VDC

Tensión óptima mín. Vmp 
135V

Aplicable a bombas
Belenus 2H.110M-6.5

Potencia de salida
1.6 kW máx.
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Regulación de consumo
eléctrico y caudal

Arranque y paro
progesivo

Corriente Continua
DC

Pantalla
digital

Automatización del llenado de depósito

Lectura de parámetros con luces led

Control de revoluciones del motor

Control de la potencia mínima y de trabajo

Gestión del tiempo de reposo de corte por boya

Configurable entre 30 seg. y 6 horas de stand by

Temporizadores para diversas funciones

Configuración del voltaje nominal

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTROLADORA
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CONFIGURACIÓN DE LA CONTROLADORA
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Indicador de pozo seco. Parpadea si no 
recibe agua, la bomba se detiene

Indicador de punto de máxima potencia. Indica 
si está alcanzando la potencia óptima de las 
placas solares

Indicador de potencia de entrada 
en DC. Cuanto más rápido sea el 
parpadeo, más potencia está 
recibiendo

Indicador de visualización
Revoluciones por minuto

Indicador de visualización
VoltajeIndicador de visualización

Vatios

Indicador de visualización
Amperaje

Indicador de llenado de tanque
Parpadea si el tanque está lleno,

la bomba se detienePOWER MPPT POZO TANQUE
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Pantalla Digital

GUÍA DE USO DE LA CONTROLADORA

Enter
Confirma la elección de menú

Modo
Cambia el modo de funcionamiento

Arriba
Aumenta las RPM

Abajo
Disminuye las RPM

Cambiar
Cambia entre los indicadores
A / R / W / V

On/Of
Encendido y apagado
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DIAGRAMA DE CABLEADO DEL SISTEMA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

La resistencia de aislamiento eléctrico de la bomba debe ser superior a 2M en estado frío, para asegurarse, mídala con un 
megóhmetro antes de la instalación.

La longitud máxima entre la bomba y la controladora es de 150 metros. Al tratarse de una bomba de 110 metros no 
necesitará añadir ningún filtro de reactancia.

Antes de encender la bomba, recuerde que la dirección de funcionamiento de la bomba es en sentido antihorario.

Apagado con llenado de tanque. La bomba detiene su funcionamiento cuando el sensor de la controladora detecta que está 
lleno. Así mismo, al descender el nivel del agua, la bomba vuelve a iniciarse pasados 10 minutos.

Ajuste de velocidad. Puede configurar la velocidad.

TanqueBomba
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PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS

Para modificar alguno de los parámetros preestablecidos, sigue detenidamente cada uno de los pasos 
indicados a continuación. 

*Importante: Aunque solo se vaya a modificar uno de los parámetros, debes terminar la secuencia completa de configuración para poder 
guardar los cambios correctamente.

1. Entrar en modo configuración:  Pulsa MODO y suelta cuando aparezca C-99. Con las flechas, dirígete hasta C-88 y pulsa 
ENTER.

2. Configurar las revoluciones: Te aparecerán en la pantallla las revoluciones a las que está establecida, por ejemplo 4000 
RPM. Utiliza las flechas si deseas reducirlas, recuerda que el máximo son 4000 RPM. Una vez establecidas, pulsa ENTER.

3. Seleccionar la potencia: En este caso, te aparecerá la potencia preestablecida, por ejemplo 1600 W. El máximo son 1.6 
kW, puedes reducir la potencia para obtener un menor consumo de la bomba. Una vez determinada la potencia, pulsa 
ENTER.

4. Número de fases: P--3 indica el número de fases que contiene la bomba , en este caso es trifásica y contiene 3 fases 
(Phase--3), por tanto no se debe modificar nada. Pulsa ENTER para continuar.

5. Voltaje nominal: La bomba está configurada a 96 voltios. Realemente funciona desde unos 90 o 110, hasta unos 180 
voltios. Lo dejamos así y pulsamos ENTER.

6. Potencia mínima: La pantalla indica 060 que corresponde a 600 vatios, confirmamos pulsando ENTER.

7. Sensibilidad sin carga y selector de temperatura: L--5 es el modo de sensibilidad correcto para este modelo de bomba, 
sin modificar nada pulsamos ENTER para confirmar. Aparecerá iluminado en pantalla r-OF, que hace referencia al selector 
de temperatura, de nuevo pulsamos ENTER para confirmar.

8. Control de boya: 5--0 y 5--1 hace referencia al control de boya, con las flechas puedes activar 0 o 1 según el uso de boya. 
Pulsa ENTER  una vez seleccionado.

9. Temporizador de reposo tras corte por boya: La pantalla muestra los segundos que la bomba va a esperar tras volver a 
iniciarse después de un corte por boya. Utiliza las flechas para aumentar o disminuir los segundos deseados (mínimo 30 
segundos y máximo 6 horas) y pulsa ENTER.

10. Salir de la configuración: Una vez aparezca dEF en la pantalla, ya podremos finalizar la configuración, presiona el botón 
ON/OFF para guardar y salir.
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POSIBLES ERRORES

Modelo de depuradora no compatible con el motor.
Cortocircuito en cables de salida de la bomba (UVW).

Cables del motor no conectados correctamente.

Modelo del motor no compatible.
El cable de extensión es demasiado largo.
El cojinete está atascado; limpia los cojinetes.

Energía baja, aumenta la fuente de alimentación.
Si la energía es correcta, revisa los motivos del error P45-47

Tanque vacío
El aire no se está drenando correctamente, apagua, enciende y tras 30 
segundos inicia de nuevo el drenaje

Modelo del motor no compatible.
Cortocircuito en cables de salida de la bomba (UVW).

Temperatura de la controladora superior a 90°C.
Una vez la temperatura se regule, el error desaparecerá solo.

Bajo voltaje, la entrada de energía es demasiado baja.
El panel solar no coincide, consulta las características técnicas.

Fallo de muestreo de la alimentación. Córtala y reinicia.

MOTIVO(S) Y POSIBLES SOLUCIONES

El error se borra a los 60 seg.
5 intentos.

El error se borra a los 30 seg.

Las primeras 5 veces se borra tras 30 seg. 
Luego intenta comenzar cada 30 minutos.

El error se borra a los 30 seg.

El error se borra a los 30 min.

Las primeras 5 veces intenta solucionar 
cada 30 seg. Vuelve a intentar a los 30 min.

Una vez solucionado, el error se borra.

Una vez solucionado, el error se borra.

Reinicia para que se borre el error.

Parada por tanque lleno
Reinicio automático cada 5 minutos
hasta que el error se borre.

Protección por pozo seco
Reinicio automático cada 15 minutos 
hasta que el error se borre.

RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA
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Dirección: C/ Extremadura 124 A, 
Polígono Industrial Los Llanos

Sevilla - España

Servicio Técnico: 611 874 907 

E-Mail: info@acrosun.es

Contacto:

Web: www.acrosun.es


