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MANUAL TECNICO
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UControl +7.5 /UControl +7.5G

0 5
iy =
P_'_ — -

e e e =

.-'II:- ‘r_ II_.____.I
e ke




Unidad de Control
para bomba solar AC/DC

| un
n| ~
+ +
o | - |
o o
x| x
= =
= =
(@) (@)
|l O
o1 S

& Instrucciones basicas de seguridad

El usoincorrecto del equipo o unainstalacién inadecuada puede provocar descargas eléctricas, incendios, dafios en el equipo
o fallos graves en el sistema.

Para garantizar un funcionamiento seguro, lee atentamente las siguientes recomendaciones antes de instalar o utilizar el
equipo:

- No instales el equipo en zonas inflamables, explosivas, himedas o con riesgo de corrosion.
- No instales el equipo en lugares expuestos a vibraciones, golpes o interferencias electromagnéticas continuas.

- Instala el convertidor de frecuencia sobre materiales retardantes de llama (como metal) y manténlo alejado de fuentes de
calor y objetos inflamables.

- Antes de poner el equipo en funcionamiento, aseglrate de que no haya residuos dentro del convertidor, como tornillos,
polvo metalico, trozos de papel u otros objetos.

& Seguridad del cableado

- El cableado debe ser realizado (nicamente por personal técnico cualificado para evitar descargas eléctricas o dafos en el
equipo.

- Antes de realizar cualquier conexion, desconecta completamente la alimentacion eléctrica.

- Asegurate de que el terminal de tierra (PE) esté correctamente conectado a tierra para evitar riesgos de descarga eléctrica
o dafos en el inversor.

- No toques el terminal del circuito principal ni permitas que el cableado del circuito principal entre en contacto con la carcasa
del equipo.

- Cuando el controlador esté en funcionamiento, no toques ni conectes el cable de alimentacion ni el cable de salida del
motor.

- Si necesitas realizar cualquier intervencion en el equipo, aseglrate de que el controlador esté completamente apagado vy
que la alimentacién de entrada haya permanecido desconectada durante al menos 1 minuto.
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& Precauciones de uso

Instalacion del protector contra fugas: Durante el funcionamiento del convertidor de frecuencia pueden generarse
corrientes de fuga de alta frecuencia, lo que puede provocar la activacion del protector contra fugas.

Para evitar este problema, ten en cuenta lo siguiente:
- Instala el protector contra fugas en el lado de entrada del inversor, preferiblemente después del interruptor principal.

- Utiliza protectores contra fugas adecuados para convertidores de frecuencia, poco sensibles a arménicos de alta
frecuencia.

- Si utilizas un protector estandar, selecciona una sensibilidad de 200 mA o superior y un tiempo de actuacion de al menos
01s.

Uso en zonas de gran altitud: En instalaciones situadas a mas de 2000 metros de altitud, la menor densidad del aire reduce
la capacidad de disipacion térmica del equipo, lo que puede provocar un aumento de la temperatura del controlador y una
reduccion de su vida (til.

- Sies posible, instala sistemas adicionales de disipacion de calor o ventilacion dentro del gabinete o cuadro eléctrico.

Uso con fuentes de alimentacion inestables (generadores): Cuando el equipo se alimenta mediante fuentes inestables
como generadores, pueden producirse fluctuaciones en la tensién de entrada que activen las protecciones por sobretension
o0 subtension del controlador.

Para evitar este problema:

- Instala un médulo adicional de regulacion de tension con condensadores compatibles con el modelo del equipo.

- Sinecesitas asistencia para seleccionar el médulo adecuado, contacta con el servicio técnico del fabricante.

Introduccion del producto

UCONTROL +5.5 / +5.5G: Unidad de control compatible con las bombas BELENUS 5.5H, la gama
intermedia de bombeo solar de Acrosun, la cual dispone de 2 modelos con alturas de 155y 220 metros
y caudales de 7.5y 11 m’/h.

UCONTROL +7.5 / +7.5G: Unidad de control compatible con las bombas BELENUS 7.5H, la familia mas

potente de bombeo solar de Acrosun, la cual dispone de 3 modelos con alturas de 86, 175y 240 metros
y caudales de 11, 15y 26 m*/h.
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Instalacion de la bomba

Esquema de instalacion:

AN\

Cable de salida

Tuberia

|+

Antes de utilizar las bombas de agua, se debe realizar una conexion a tierra fiable. Se debe instalar en las
bombas de agua un dispositivo de proteccion contra fugas a tierra, asi como un dispositivo de proteccion
contra sobrecargas o sobrecorrientes.

Este modelo dispone del Sistema StopFlow, que brinda a la bomba un mecanismo proteccion de parada
ante pozo seco.

Para evitar descargas eléctricas, se debe apagar la fuente de alimentacion durante el mantenimientoy la
limpieza.
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Uso de la bomba

La bomba sumergible de pozo de sondeo es un equipo para elevar agua mediante la conexion directa
entre el motor eléctrico y labomba. Se utiliza para extraer agua subterranea de pozos y en algunos casos
de rios, embalses vy canales.

Se emplea principalmente para: riego agricola; llenado de depésitos; suministro de agua para animales;
suministro de agua para residencias; y abastecimiento.

Condiciones de uso para garantizar un funcionamiento correcto:

- La fluctuacion de voltaje debe mantenerse dentro de =10 % del valor nominal.

- La temperatura del agua no debe superar 35 °C.

- El pH del agua debe estar entre 6,5 y 8,5.

- El contenido de sélidos no debe superar 0,25 %, ni el diametro de particulas superar los 2,3 mm.

Antes de la instalacion:

- Si se trata de un pozo nuevo, se debe realizar una limpieza con una bomba de agua antigua o dejar
que el pozo se asiente

- Después, comprueba que la calidad y temperatura del agua cumplen las condiciones de uso.

- Instala la bomba solo cuando el pozo esté lleno de agua y en condiciones normales.

- Revisa si hay danos de transporte o almacenamiento del equipo.

- Comprueba que el cable, enchufe y conexiones estén intactos.

- Verifica que las juntas estén firmes y sin fugas.

- Sidetectas danos, contacta con personal cualificado para reparacion o sustitucion.

Durante la instalacion:

- Fija correctamente la bomba eléctrica.

- Instala un protector contra fugas a tierra.

- Conecta siempre la bomba a una toma de tierra fiable.

- Se recomienda instalar un dispositivo de proteccion contra sobrecorriente y sobrecalentamiento.
Una vez instalada:

- Comprueba que todos los terminales y las protecciones estan correctamente conectados y

cableados.
- La resistencia de aislamiento en frio no debe ser inferior a 100 MQ.
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Diagrama de cableado
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Tipo de terminal Referencia Uso del terminal Informacion relevante
Alimentacion LN Terminal de entrada (,je alimentacion Conexion de alimentacion AC 220 V
AC monofasica
. ) Entrada positiva Conexion de alimentacion del bus de
Alimentacion DC+; DC y negativa del bus de DC DC
Salida U; v, W Terminal de salida Conexion para motor trifasico
del controlador
Tierra PE Terminal de conexion a tierra Conexion a toma de tierra
- ~ Impedancia de entrada: 2,4 kQ. Rango
Entrada digital TH-COM Interfaz de flotador de tanque lleno de voltaje de entrada de nivel: 0-10 V
- - . Impedancia de entrada: 2,4 kQ. Rango
Entrada digital TL-COM Senal de flotador de tanque bajo de voltaje de entrada de nivel: 0-10 V
- . Impedancia de entrada: 2,4 kQ. Rango
Entrada digital WEL-COM Deteccion de falta de agua en el pozo de voltaje de entrada de nivel: 0-10 V
Alimentacion +10V-COM Alimentacion dej’O V (normalemente Corr}ente max. Salldsflz 10 mA. Rango
para potenciometro externo) resistencia potenciometro:1~5 kQ.
Alimentacion +24V-COM Alimentacion de Zh v {normalemente Corriente max. salida: 200 mA.
para aparatos digitales y sensores)
Entrada analégica Al Entrada de senal del sensor Conecta la entrada de senal del
8 de presion de corriente sensor de presion de 4—20 mA.
Entrada analogica AD1 Entrada de senal del sensor Conecta la entrada de senal del
8 de presion de tension sensor de presién de 10V o 5 V.
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Diagrama de cableado del sensor
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Datos técnicos de la controladora

Modelo Potencia de salida Modelo Potencia de salida
UControl +5.5 (G) 4 kW max. UControl +7.5 (G) 5.5 kW max.

Rango DC Rango AC Rango DC Rango AC

380~670 VDC 380-520V/45~65Hz 380~780 VDC 380-520V/45~65Hz
Rango MPPT DC (V) Velocidad Rango MPPT DC (V) Velocidad
520~640V £4.000 pm 520~720V £4.000 pm

Tension 6ptima min. Corriente Max. (A) Tension 6ptima min. Corriente Max. (A)
540V 17A 540V 17A

Temperatura Certificacion Temperatura Certificacion

-15°a 60° CE -15°a 60° CE

N Antes de encender el equipo, mide el voltaje en circuito abierto del panel solar con un instrumento
adecuado o mediante una conexién en serie.

El voltaje en circuito abierto del panel solar no debe superar el voltaje maximo de entrada del controlador,
ya que podria provocar danos irreversibles.

Interfaz de operacion y visualizacion

El panel de operacion es la interfaz de interaccion entre el usuario y el convertidor de frecuencia. Desde
este panel puedes:

- Modificar parametros de funcionamiento.

- Controlar el estado del equipo (encendido vy apagado).

- Supervisar el estado de funcionamiento del convertidor.
- Consultar datos de trabajo.
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Parametros del modelo - UCONTROL +5.5 / +7.5

Indicador de potencia de entrada
en AC/DC. Cuanto mas rapido sea
el parpadeo, mas potencia esta
recibiendo

Indicador de visualizacion
Voltaje

Indicador de visualizacion
Amperaje

Indicador de Corriente Continua
La controladora siempre dara
preferencia a la entrada DC

Botones y configuracion

{3} MODE/MODO

Cambia la entrada de corriente a los

modos DC / Auto / Hibrido

® on/ore

Aviso: siempre que configures un

parametro apaga y reinicia la unidad.

POWER WELL TANK

(<)

Pantalla Digital @

o o o
DC Auto Hybrid

B
&

ACROSUN

A UP/ARRIBA
Aumenta las RPM
y otros parametros

7 DOWN / ABAJO
Disminuye las RPM
y otros parametros

Indicador de pozo seco. Parpadea si no
recibe agua, la bomba se detiene

Indicador de llenado de tanque
Parpadea si el tanque esta lleno,
la bomba se detiene

Indicador de visualizacion
Revoluciones por minuto

Indicador de visualizacion
Vatios

Indicador de alternancia
Alterna la corriente AC / DC

Indicador de modo automatico
Cambio automatico a AC cuando
la corriente DC es insuficiente.
Una vez la corriente DC se
recupera, vuelve a cambiar de
manera automatica al modo DC

&

SWITCH / CAMBIAR
Cambia entre los indicadores
V/R/A/W

A ENTER
Confirma la eleccion de mend
y entra en la confifuracién
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Parametros del modelo - UCONTROL +5.5G / +7.5G

Pantalla digital
Indica valores de trabajo, parametros,
fallas y codigos de configuracion

Indicador de Corriente Alterna

Indicador de pozo
Parpadea si no hay suficiente
agua, labomba se detiene

Indicador de visualizacion
Voltios

Indicador de visualizacion
Revoluciones Por Minuto (RPM)

Botones y configuracion

{3} MODE/MODO

Cambia la entrada de corriente a los

modos AC/ DC / Auto

® on/ore

Aviso: siempre que configures un

parametro apaga y reinicia la unidad.

O]
S0

Entrada

(] (]
AC DC

Pozo  Tanque

Lectura

°

Vv A

e o
ACROSUN

A UP/ARRIBA
Aumenta las RPM
y otros parametros

V7 DOWN / ABAJO
Disminuye las RPM
y otros parametros

Botonera
Configuracion y usabilidad

Indicador de Corriente Continua

Indicador de llenado de tanque
Parpadea si el tanque esta lleno,
la bomba se detiene

Indicador de visualizacion
Amperaje

Indicador de visualizacion
Vatios

&+

SWITCH / CAMBIAR
Cambia entre los indicadores
V/R/A/W

A ENTER
Confirma la eleccion de mend
y entra en la confifuracién
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Puesta en marcha rapida

Esta serie de convertidores de frecuencia dispone de modo de control de velocidad. Para ello, arranca la
bomba mediante el botén ON/OFF. Puedes ajustar la velocidad de funcionamiento con las flechas
ARRIBAy ABAJO directamente.

Modo de suministro de energia

Funcionamiento con bateria DC independiente: A medida que la bomba funciona, el voltaje de la bateria
disminuye gradualmente. Para evitar una descarga excesiva, debes configurar correctamente el valor de
proteccion por subtension de la bateria (P0.4)

Si el voltaje de salida de la bateria cae por debajo del valor de proteccion, la bomba dejara de funcionar.

Codigo: PO .4
Parametro: Proteccion por subtensién DC
Valor por defecto: 80V

Funcionamiento alimentacion solar independiente: En modo solar, la velocidad de la bomba varia segln
la potencia disponible de los paneles solares. La potencia actual del panel solar determina la velocidad de
funcionamiento de la bomba.

- Siaumenta la intensidad de la luz solar, aumenta la potencia de salida del panel y la bomba gira mas
rapido.
- Sidisminuye la intensidad solar, baja la potencia del panel y la velocidad de la bomba disminuye.

Sila energia solar no es suficiente para arrancar o mantener el funcionamiento:

- El voltaje de salida del panel solar caera rapidamente.

- Sieste voltaje permanece por debajo del valor minimo durante 10 segundos, el sistema generara una
alarma por baja potencia “PL".

- El sistema intentara reiniciar cada 5 veces.

- Siel fallo persiste, reiniciara automaticamente cada 10 minutos.

Funcionamiento con alimentacion de corriente alterna (AC): En este modo, el controlador entra en
modo de control de velocidad v la bomba selecciona el modo de funcionamiento adecuado. La velocidad
de la bomba se controla mediante:

- VVelocidad objetivo configurada en el controlador

- Modo de control de velocidad
- Modo de control de tiempo
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Cambio automatico de alimentacion solar a AC: Cuando el controlador funciona con energia solar y
detecta alimentacion AC en el puerto de entrada, comprobara el estado de la entrada.

Si detecta que el voltaje de entrada es inferior al valor establecido durante el tiempo de estabilizacién (60
s), el controlador cambiara al modo de alimentacion AC.

Cambio de alimentacion AC a solar: Cuando el controlador esta funcionando con alimentacion AC y hay
entrada solar disponible y el voltaje del panel solar supera el valor configurado durante un tiempo mayor
que el tiempo de conmutacion establecido, el controlador cambiara automaticamente al modo de
alimentacion solar.

Parametros de conmutacion AC/DC

Cuando el controlador funciona solo con entrada DC (modo DC), se habilita P6.1.

Caodigo: P6.1

Parametro: Velocidad de rotacion en estado de baja luz

Valor por defecto: 600 rpm

Sila velocidad real del motor es inferior a este valor, la bomba entra en modo de proteccién por baja luz.
Voltaje de cambio AC: 120 V

Potencia minima solar para cambio: 400 W
Tiempo de espera para volver a solar: 15 minutos

Uso de boyas

Terminal Uso del terminal Informacion relevante

TH se conecta a un extremo del interruptor y COM al otro. Cuando el interruptor se
TH Flotador de nivel alto cierra, el motor se detiene v el sistema entra en proteccion por nivel alto del tanque.
Cuando el interruptor se abre, la proteccion se cancela.

TL se conecta a un extremo del interruptor y COM al otro. Se utiliza para detectar nivel

TL Flotador de nivel bajo bajo del tanque.

Detecta la falta de agua en el pozo y activa la proteccion correspondiente

WEL Flotador de pozo seco ;
para evitar que se seque o reduzca el nivel de agua del pozo.
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Proteccion (P) y Alarma

Descripcion
de lafalla

Sobrecorriente

Causas y soliciones

El modelo del motor no coincide.
Fallo del médulo de accionamiento del controlador.
El motor tiene bloqueado el giro durante el arranque.
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Modo de
recuperacion

Se borra
automaticamente

PO de hardware Cortocircuito trifasico UVW conexion, vuelve a cablear para después de 30 seg. las
garantizar la instalacion normal de UVW. primeras 5 vece.s
Corta la energia, desconecta el cable del motor, reinicia el '
controlador, si vuelve a salir PO el controlador esta averiado.
Espera a que finalice el
. La bomba esta todavia en proceso de retorno de agua. Si la bomba retorno d.e agua.
Proteccion contra - ) ) Comprueba si hay fugas
Pl no esta en retorno de agua, pero el tiempo configurado para el -
retorno de agua ) - i ; o cortocircuitos entre la
retorno de agua supera 10 min. la averia seguira apareciendo. salida UVW del motor y
tierra.
Proteccion contra Circuito abiert | trada trifasica RST. C ba el cablead Se borra
pya pérdida de fase de ircuito abierto en la entrada trifasica RST. Comprueba el cableado automaticamente
entrada y aseglrate de que los cables estén correctamente conectados. tras eliminar la falla
i - ) o Se borra
Pu3 Proteccion contra Circuito abierto en trifasico UVW. Comprueba el cableado y tomati "
pérdida de fase de salida| asegurate de que los cables estén correctamente conectados. automaticamente
después de 30 seg. las
. o L primeras 5 veces.
Puy Error de inicio Comprueba si el cable del motor esta bien conectado o si esta Luego intenta
atascado. comenzar cada 30 min.
Pri ion contr . ) .
Pus desli;;:-ucicer?toc/oe;c?aso El modelo de motor no coincide con el configurado o el cojinete de la
Py? de velocidad bomba esta atascado. Limpia el cojinete. -
o . Se borra
El modelo del motor no coincide. Comprueba su compatibilidad. automaticamente
PuL El cable de extension de la bomba es demasiado largo; reduce el después de 30 seg. las
Proteccion de pérdida | cable de _extensmn. ) ) ) » primeras 5 veces, luego
La energia es demasiado baja, aumenta la fuente de alimentacion. intenta comenzar de
El cojinete de la bomba esta atascado; limpia los cojinetes. nuevo cada 10 min
L Se borra
No hay agua en el tanque, la bomba se reiniciara cuando detecte automaticamente
Pua Proteccion contra suficiente nivel de agga. _ después de 10 seg. las
funcionamiento en seco | N0 se agota todo el aire de labomba, corta la energia, vuelve a primeras 3 veces, luego
encenderla y comienza el drenaje de la bomba después de 30 intenta comenz'ar de
segundos. nuevo cada 10 min.
Se elimina
P51 Proteccion de alto Si el voltaje de entrada es demasiado alto, revisa las caracteristicas automaticamente

voltaje

eléctricas del modelo.

cuando el voltaje vuelve
a valores normales.
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Modo de
recuperacion

UCONTROL +7.5

Error en la seleccion Se elimina
P59 del modo de El modo seleccionado no coincide con el cableado de la controladora. automaticamente
alimentacion tras corregir la falla
Se elimina
Proteccion contra automaticamente
A o
PEO alta temperatura La temperatura del médulo MCU de la controladora supera 85°C. cuando la temperatura
vuelve a la normalidad
PL3 Proteccién contra Verifica si la presion de ajuste esta configurada correctamente.
sobrepresion Comprueba si el circuito del sensor de presion esta bien conectado. e
Se elimina
automaticamente
b » cuando la presion
roteccion i
. i vuelva a la normalidad.
PBY por desconexién Compruepa 5|_el modelo del sensor’de presion es correcto.
del sensor de presién Verifica si el circuito del sensor esta correctamente conectado.
Sila bornba esta evacuando agua restante, espera a que finalice Lalprf|n|1|eras S veces
el retorno y reinicia el equipo. afallaseborra |
Proteccion Si no hay estado de retorno y el tiempo de remanso excede el automatlcamlenlte alos
PL por remanso tiempo establecido de 10 minutos, se generara una alarma. _905' Luggo Ie.s.lstema
Verifica |a salida del motor UVW y comprueba posibles fugas intentara reiniciar cada
o cortocircuitos a tierra. 30 min.
o - Recuperacion
Error de Fallo de comunicacion entre |a placa principal y el panel. P
E-17 L . - automatica tras
comunicacion Sustituye la placa principal y el panel de control. - -
eliminar la averia.

Si la controladora no muestra ningtn codigo al encenderse, pero hay una falla, primero comprueba la luz
LED de la placa principal.

- Si el LED esta encendido, el problema puede estar en el panel de control o en su cable de conexion.

- Si el LED esta apagado, revisa la alimentacién de entrada y la placa electrénica, ya que puede haber un
fusible o un puente rectificador averiado. Si es necesario, verifica el puente con un multimetro; la lectura
normal debe estar entre 0,3y 0,6 V.
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Programacion (P) del control de presion

Cadigo Descripcion Explicacion Valor de fabrica

0: Modo de control de velocidad;
pa.o Ajuste del modo de 1: Modo de control de presion constante; 0
' funcionamiento 2: Modo temporizado (horas de trabajo/parada);
3: Modo de arranque/parada por presion;
Aiuste del model 0: 4-20mA / 10 bar; 4:0-10V /16 bar;
Pa.1 J”Sde elmodelo | 4.0.10V /10 bar; 6:4-20 mA / 25 bar; 4
€ sensor 3:4-20mA/ 16 bar; 7:0-10V / 25 bar;
Ajuste de la presion | Ajuste de bares, para cambiar los bares consulta la programacion
P29 - . 3 Bares
objetivo del control de presion.
Limite inferior de Sensor de corriente: mA;

P4.0 entrada del sensor Sensor de tension: V (consulta la placa de caracteristicas del sensor). 0
Pyl Limite superior de Sensor de corriente: mA; 10.00
' entrada del sensor Sensor de tension: V (consulta la placa de caracteristicas del sensor). '

Coeficiente
Pu.2 de calibracion Coeficiente de calibracion de presion establecida en porcentaje. 100%
de presion (%)

Conexionado del control de presion: El control de presion se conecta a la tuberia que impulsa el agua. A
su vez, este regulador va conectado a la controladora. Para conectar el control de presion a la unidad de
control debes desatornillar la controladora. Una vez abierta, en la parte inferior derecha encontraras la
conexion en Al1y 24\V. Una vez esté la instalacion completada, se debe programar la controladora.

Programacion del control de presion: Pulsa MODO durante 2 segundos, segln el modelo la pantalla
mostrara CO o PO. Si te aparece CO deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa
ENTER. La pantalla visualizara PO0.0, dirigete al valor P2.0 y pulsa ENTER para confirmar. Ahora te
aparecera en pantalla el valor por defecto 0, con las flechas ARRIBA y ABAJO selecciona el valor deseado
(en este caso 1). La pantalla digital mostrara la presién actual, preestablecida en 3 bares. Pulsa las flechas
para modificarla. Presiona la tecla ENTER para confirmar. Una vez finalizado presiona MODO durante 2
segundos para salir del mend y se mostrara la presion en bares.

Nota: Para trabajar con control de presién el parametro P2.1 debe ajustarse segln el modelo del sensor
utilizado. Consulta la tabla y selecciona el valor correcto.

*Si la configuracion falla, revisa los parametros P4.0 y P4.1y aseglrate de que coinciden con las caracteristicas de tu sensor.
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Programacion (P) de reposo en presion constante

En el modo de control de presion constante, una vez alcanzada la presion objetivo, el equipo permite
entrar en modo de reposo cuando no existe consumo de agua, consiguiendo asi un ahorro energético
durante los periodos de inactividad.

Cadigo Descripcion Explicacion Valor de fabrica

Py.3 Activacion del modo reposo en presion constante 0 Desa.ctlvado 1
1: Activado

Puy.y Velocidad de reposo Unidad: reyolucmnes 2.000 r/min
por minuto

PY.5 Tiempo de deteccion del ciclo de reposo Unidad: segundos 60"

P4k Desviacion de presion para entrar en reposo Unidad: porcentaje (%) 2%

Py.? Desviacion de presion para salir del reposo Unidad: porcentaje (%) 10%

P5.0 Tiempo de mantenimiento a baja velocidad durante el reposo Unidad: segundos 30"

P51 Umbral de comprobacion de presion durante el reposo Unidad: porcentaje (%) 5%

Parada por reposo: Cuando la funcién de reposo en presién constante (pz.3) esta activada y se detecta
que la velocidad de funcionamiento es inferior a la velocidad de reposo configurada (pz.2), el sistema
espera el tiempo de deteccion (pz.5) para comprobar la presion de reposo.

Si la diferencia entre la presién actual v la presién configurada es inferior al porcentaje de desviacién de
reposo (px.6), el sistema entra en modo de reposo v la velocidad de la bomba disminuye hasta 1000
r/min.

Este estado se mantiene a baja velocidad durante n segundos (P5.0).

Si la variacion de la presion actual es inferior al porcentaje de comprobacién de presion en reposo (Ps.1),
el variador entra completamente en estado de reposo.

Arranque desde el modo reposo: Mientras el sistema esta en reposo, si se comienza a consumir agua y

la presion actual disminuye mas que el porcentaje de desviacion de presion para el arranque (pz.7), el
variador saldra del estado de reposo vy volvera a arrancar.
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Programacion (P) del umbral de proteccion por sobrepresion

Descripcion Explicacion Valor de fabrica

‘ PY.8 ‘ Umbral de proteccion por sobrepresion Unidad: BAR 3 Bares

Sino se instala un depésito de presion o la capacidad del deposito es demasiado pequena, la presion de
salida puede sobrepasar rapidamente el valor objetivo cuando la valvula se cierra de forma brusca.
Cuando se detecta que la presion actual supera la presion objetivo v la diferencia es mayor que el umbral
de proteccion por sobrepresion (P4.8) la controladora activara inmediatamente la proteccién y detendra
el funcionamiento de la bomba.

Modo MPA de arranque y parada por presion (Valido solo en modo de alimentacién CA)
- Cuando el equipo arranca:

Arranque por presion de carga: Pulsa brevemente la tecla ON/OFF para poner la bomba en espera. Cuando la presién actual sea
inferior a la presion de carga configurada, la bomba arrancara automaticamente.

Arranque tras recuperacion de averia: Cuando la controladora esta en estado de falla y alcanza el tiempo de recuperacion
configurado, la bomba permanece en espera, cuando la presion actual sea inferior a la presion de carga configurada, la bomba
arrancara automaticamente.

- Cuando el equipo se detiene:

Parada manual: Cuando el variador esta funcionando, pulsa brevemente la tecla ON/OFF para generar la orden de paraday el
motor desacelerara hasta detenerse.

Parada por presion de descarga: Cuando el variador estd en modo de conmutacién por presion, la bomba se detendra
automaticamente cuando la presion actual sea superior a la presion de descarga configurada.

Parada por averia: Cuando el variador esta funcionando y detecta una averia, se detendra inmediatamente para proteger el
equipo.

Ajuste de la presion de descarga: Cuando el variador esta en modo de conmutacion por presion, pulsa brevemente las teclas UP
o0 DOWN para ajustar rapidamente la presion de descarga. Unidad: bar

Cambio de parametros mostrados

Pulsa MODO durante 2 segundos, segin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO deberas pulsar la flecha
ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara P0.0, dirigete al valor P4.8 y pulsa ENTER para
confirmar. Ahora te aparecera en pantalla el valor por defecto 3, utiliza las flechas para modificarlo y pulsa ENTER. Una vez
seleccionado, apaga y reincia el equipo.

Pulsa brevemente la tecla SWITCH para cambiar el contenido mostrado en el siguiente orden: Presién actual (bar) = Tensién
de entrada — Corriente de entrada — Potencia de entrada — Velocidad de funcionamiento
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Programacion (P) del modo temporizado - valido solo en AC

La funcién temporizada de este equipo permite realizar ciclos de arranque y parada automaticos de la bomba, utilizando las
horas como unidad de tiempo.

- Cuando el equipo arranca:

Arranque por presion de carga: Pulsa brevemente |a tecla ON/OFF para poner la bomba en espera. Cuando la presion actual sea
inferior a la presion de carga configurada,

Arranque temporizado: Pulsa brevemente la tecla ON/OFF para poner la bomba en espera. Cuando haya finalizado el tiempo de
parada del ciclo y el tiempo de funcionamiento del ciclo actual sea inferior al tiempo programado, la bomba arrancara
automaticamente.

Arranque tras recuperacion de averia: Cuando el variador esté en estado de averia y se alcance el tiempo de recuperacion
configurado, la bomba permanecera en espera. Si el tiempo de funcionamiento del ciclo actual es inferior al tiempo programado,
la bomba arrancara automaticamente.

- Cuando el equipo arranca:

Parada manual: Cuando el variador esta funcionando, pulsa brevemente la tecla ON/OFF para generar la orden de parada y el
motor desacelerara hasta detenerse.

Parada temporizada: Cuando el variador esta funcionando en modo temporizado, si el tiempo de funcionamiento del ciclo
supera el tiempo programado, la bomba se detendra automaticamente. Durante el tiempo de parada del ciclo, la bomba
permanecera parada.

Parada por averia: Cuando el variador detecte una averia durante el funcionamiento, se detendra inmediatamente.

Programacion de horas de trabajo y parada (actividad/inactividad)

Pulsa MODO durante 2 segundos, segln el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO deberas pulsar la flecha
ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara PO0.0, dirigete al valor P2.0 v pulsa ENTER para
confirmar. Ahora te aparecera en pantalla el valor por defecto O, selecciona el valor deseado 2 y pulsa ENTER. Luego ve a P3.1
y pulsa ENTER. Se mostrara el valor de fabrica (ej. 8 horas). Utiliza las flechas para modificar las horas de trabajo que deseas,
pulsa ENTER para confirmar. Ahora selecciona el valor P3.2 y dale ENTER y selecciona las horas de parada. Una vez elegidas
pulsa ENTER. Para finalizar pulsa MODO durante 2 segundos y salir del mend. Las horas ya estan programadas.

Codigo Descripcion Explicacion Valor de fabrica
0: Modo de control de velocidad;
P2.0 Ajuste del modo de funcionamiento 1:Modo de cont_rol de presion constante; 0
2: Modo temporizado;
3: Modo de arranque/parada por presion
P3.1 Tiempo de funcionamiento de ciclo Unidad: horas 8H
P32 Tiempo de parada de ciclo Unidad: horas OH

Cambio de parametros mostrados: Pulsa brevemente la tecla SWITCH para cambiar la informacién mostrada en el siguiente
orden: Tiempo restante — Tension de entrada — Corriente de entrada — Potencia de entrada — Velocidad de funcionamiento

Cuando se muestra el tiempo de funcionamiento del ciclo, el indicador POWER permanece encendido.
Cuando se muestra el tiempo de parada del ciclo, el indicador POWER parpadea.
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Consulta (C) de parametros - Cadigos de funcion

Descripcion Unidad
co.o Mostrar velocidad de giro vV
Co0.1 Mostrar corriente de salida A
co.2 Mostrar tension de entrada AC vV
co.3 Mostrar tension de entrada DC vV
co.u Mostrar tension del bus de DC v
co.5 Mostrar potencia de entrada kW
CoOk Mostrar presion de salida Bar
co.? Mostrar corriente de entrada estimada A
co.8 Mostrar temperatura del médulo IPM °C
coA Tiempo acumulado de funcionamiento con energia solar H
C1.0 Tiempo acumulado de funcionamiento con red eléctrica H
Cl1 Energia solar acumulada generada kWh
Cc1.2 Energia solar acumulada generada MWh
Cl.3 Consulta del historial de averias Codigo/NULL*

*"NULL" indica que no hay averias registradas.

* Utilizalas flechas ARRIBA y ABAJO para consultar los cinco Gltimos cédigos de averia.
Mantén pulsada la tecla SWITCH/CAMBIAR para borrar el historial de fallos.
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Valor de fabrica

UCONTROL +7.5

2: Modo temporizado;
3: Modo de arranque/parada por presion

PO.0 Permiso para modificar parametros 1. Restablecer valores de fabrica 0
POL Activacion de la proteccion contra 0: Desactivado 1

’ funcionamiento en seco 1: Activado

. . 0: Deteccion automatica; 1: Alimentacion
Fo2 Modo de alimentacion DC; 2 Alimentacion AC; 3: Modo hibrido 0
PO.3 Histéresis de proteccion de tension 2 - 40V AC220:5/AC380: 15
Valor de proteccién por baja tensién DC (no .

PO.4 compatible con AC 380) Unidad: V g0V
PO.5 Punto 1 de potencia para funcionamiento Alta velocidad: 2400 rpm; Unidad: W

' en seco Estandar: 2000 rpm; (Valor segin modelo)
POL Punto 2 de potencia para funcionamiento Alta velocidad: 3600 rpm; Unidad: W

' en seco Estandar: 3000 rpm. (Valor segin modelo)
P07 Punto 3 de potencia para funcionamiento Alta velocidad: 4800 rpm; Unidad: W

! en seco Estandar: 4000 rpm. (Valor segiin modelo)
PO.& Punto 4 de potencia para funcionamiento Alta velocidad: 6000 rpm; Unidad: W

! en seco Estandar: 5000 rpm. (Valor segin modelo)

. . . Alta velocidad: 6000 rpm; . .
P09 Velocidad nominal del motor sincrono Estandar: 4000 rpm. Unidad: rpm
P1.0 Estado del motor tras el encendido 0: Parada por defe_ctg; 1: Arranque por X 2
defecto; 2: Reanudar dltimo estado de trabajo
P11 Potencia maxima configurada Unidad: kW Segln modelo
. ) . 0: Predeterminado;
Pl.2 Ajuste del sentido de giro del motor 1: Opuesto al predeterminado. 0
P1.3 Umbral de conmutacion AC—>DC Unidad: V Seg(in modelo
. AC220: W; -
PLYy Intervalo de conmutacion CA—>DC AC380: kW Segln modelo
P1.5 Potencia maxima en modo AC Unidad: Minutos 15
. .. AC220: W; .
Pl.8 Potencia maxima en modo AC AC380: kW Segln modelo
P19 Tiempo de recuperacion tras proteccion Unidad: Horas 0.25H
por funcionamiento en seco
0: Modo de control de velocidad;
1: Modo de control de presion constante;

P2.0 Ajuste del modo de funcionamiento 0
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Descripcion Explicacion Valor de fabrica
0:4-20mA/10bar; 4:0-10V/ 16 bar;
pP2.1 Ajuste del modelo de sensor 1:0-10V /10 bar; 6:4-20mA / 25 bar; 4
3:4-20mA /16 bar; 7:0-10V/ 25 bar;
pP2.9 Ajuste de la presion objetivo Unidad: Bar 3B
P3.1 Tiempo de funcionamiento del ciclo Unidad: horas OH
P3.2 Tiempo de parada del ciclo Unidad: horas OH
P33 Ndmero de recuperaciones automaticas Unidad: veces (rango: 0-5) 0
tras sobrecorriente
P35 Tiempo de retardo por flotador Unidad: horas 0.25H
o boya de tanque
PIL Ajuste de la te_mperatura de plroteccmn del Unidad: Grados centigrados (°C) 80 °C
modulo de potencia
P37 Activacion de la proteccion térmica del 0: Desactivado 1
' modulo de potencia 1: Activado
P Sensor corriente: mA; Sensor tension: V.
Pu.0 Limite inferior de entrada del sensor (Consulta placa de caracteristicas del sensor). 0
Py.1 Limite superior de entrada del sensor Sensor cortiente: mA; Sensor tensidn: V. 10
(Consulta placa de caracteristicas del sensor).
pyz Coeficiente de calibracion de presion Unidad: % 100%
Activacion del modo reposo en presion 0: Desactivado
Pu.3 . 1
constante 1: Activado
. . . Estandar: 2.000r;
Pu.Y Velocidad de reposo Unidad: r/min Alta velocidad: 3.000;
PY.5 Tiempo de deteccion del reposo Unidad: segundos 60"
PUL Desviacion de presion para entrar en Unidad: % 2,
reposo
Py.? Desviacion de presion para salir del reposo Unidad: % 10%
PY.8 Umbral de proteccion por sobrepresion Unidad: bar 3B
Activacion de la proteccién por 0: Desactivado
P49 i . 1
desconexion del sensor 1: Activado
PO Tiempo de mantenimiento a baja velocidad Unidad: segundos 30"
durante el reposo
P51 Umbral de comprobacion de presion Unidad: % 59
durante el reposo
ps.a Tiempo de aceleracion en modo de presion Unidad: Segundos 5
constante
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UCONTROL +7.5

P53 Tiempo de desaceleracion en modo de o 20"
' presion constante Unidad: Segundos
P5.Y4 Ganancia prop(?rcwonal kp KP (Proportional Gain) 0.6
del lazo de presion constante
Ganancia integral Kl .
Ps.5 del lazo de presion constante Kl {Integral Gain) 06
. . 0: Légica predeterminada
P5.k Nivel logico TH 1: Logica invertida 0
o 0: Légica predeterminada
P5.? Nivel logico TL 1: Légica invertida 0
o 0: Légica predeterminada
P5.8 Nivel l6gico WEL 1: Logica invertida 0
P59 Activacion de la proteccion contra reflujo 0 Desa.ctlvado 1
1: Activado
PL.O Velocidad minima de funcionamiento Unidad: Revoluciones por minuto (rpm) 1.000 rpm
. o Unidad: rpm (solo para DSFP (<2,2 kW)
Pb.1 Velocidad en modo de baja iluminacion Y DSFP/L (2,2 kW) 600 rpm
P?.0 Ajuste del tipo de motor 0: Motor sincrono 0
1: Motor asincrono
p?.1 Seleccién del modelo de motor sincrono Seleccion por defecto -
p7.2 Frecuencia portadora del variador Unidad: Kilohercios (KHz) 6 KHz
P?.3 Potencia nominal del motor asincrono Unidad: Kilovatios (kW) segin modelo
P7.4 Tension nominal del motor asincrono Unidad: Vatios (V) 220V
P?.5 Corriente nominal del motor asincrono Unidad: Amperes (A) 12A
P?.kb Frecuencia nominal del motor asincrono Unidad: Hercios (Hz) 50 Hz
P79 Frecuencia de funponamlento del motor Unidad: Hercios (Hz) 50 Hz
asincrono
P78 Velocidad maxima permitida del motor 0: Desagtlvado segin modelo
sincrono 1: Activado
. L 0: TTL4G (aplicacion mini).
P79 Seleccion de comunicacion loT 1, 854G (aplicacion internacional). 1
P&.0 Frecuencia maxima del motor asincrono Unidad: Hercios (Hz) 50 Hz
P81 Relacion d_e transforrn_auon Coeficiente de relacion 13
primaria/secundaria
Pa.2 Tiempo de deteccnzn de bloqueo del motor Unidad: Segundos 5
asincrono
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Desbloqueo de la modificacion de parametro

Pulsa MODO durante 2 segundos, segin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO
deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara P0.0,
utiliza las flechas ARRIBA y ABAJO para ir al valor 12, una vez ahi pulsa ENTER. A continuacion, ve hasta
P0.7vy pulsa ENTER. Una vez hecho apaga el equipo con la tecla ON/OFF y reinicia. Ya tienes permiso para
modificar cualquier parametro v podras programarlos sin apagar el equipo.

Aviso: No madifiques los parametros durante el funcionamiento de la bomba.

Seleccion del modo de alimentacion

Pulsa MODO durante 2 segundos, segin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO
deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara P0.0,
dirigete al valor PO.2 y pulsa ENTER para confirmar. Ahora veras el valor por defecto 0. Consulta las
siguientes referencias, elige el valor que deseas y pulsa ENTER. Una vez seleccionado, apaga y reincia el
equipo.

0: Cambio automatico AC/DC. Prevalece la entrada DC, solo si la corriente es insuficiente cambia a AC.
2: Entrada AC

3: Entrada DC

4: Entrada hibrida AC/DC. La controladora cogera la corriente DC y la ira complementando con AC.

Arranque automatico del variador después del encendido

Pulsa MODO durante 2 segundos, segin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO
deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara P0.0,
dirigete al valor P1.0 y pulsa ENTER para confirmar. Ahora te aparecera en pantalla el valor por defecto
0. Consulta las siguientes referencias, elige el valor que deseas y pulsa ENTER. Una vez seleccionado,
apaga y reincia el equipo.

0: El variador no arranca. Ideal para control manual.
1: El variador arranca automaticamente. Ideal para arranque automatico.
2: Sigue el Gltimo estado de funcionamiento. Ideal para una misma demanda prolongada en el tiempo.

Modificar la potencia de trabajo

Pulsa MODO durante 2 segundos, segin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO
deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara P0.0,
utiliza las flechas ARRIBA y ABAJO para ir al valor 12, una vez ahi pulsa ENTER. Ve hasta P1.1 y pulsa
ENTER. En la pantalla se mostrara la potencia en kW, elige el valor deseado v pulsa ENTER. Vuelve a
pulsar MODO durante 2 segundos para salir del modo configuracién.
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Ajuste rapido del sentido de giro de la bomba

Ajusta el sentido de giro de la bomba cuando el cableado sea incorrecto (no es necesario volver a cablear;
basta con modificar el parametro). También puede utilizarse para la limpieza temporal del rodete.

Pulsa MODO durante 2 segundos, segin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO
deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara P0.0,
dirigete al valor P1.2 y pulsa ENTER para confirmar. Ahora te aparecera en pantalla el valor por defecto
0, si quieres invertir el sentido, selecciona 1y pulsa ENTER. Una vez seleccionado, apaga vy reincia el
equipo.

Ajuste de la alimentacion de AC a DC (juste de potencia minima)

Pulsa MODO durante 2 segundos, segin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO
deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara P0.0,
dirigete al valor P1.4 y pulsa ENTER para confirmar. Ahora te aparecera en pantalla el valor por defecto
en W, utiliza las flechas ARRIBA/ABAJO para seleccionar los vatios necesarios v pulsa ENTER. Una vez
seleccionado, apaga v reincia el equipo.

Ejemplo: Una bomba dnecesita 400W, pero el valor de fabrica es de 200 W. Si la potencia es inferior a
400 W, el valor configurado no sera valido vy sera necesario cambiar al modo de alimentacion AC. En este
caso, la potencia minima de salida debe ajustarse a 400 W.

Aviso: Solo aplicable en modo Automatico. Supervisa la potencia de salida minima de la bomba durante
el funcionamiento. Cuando la tension de entrada en DC supere el valor configurado en P1.3, mediante el
tiempo de retardo de P1.5 se completara la conmutacién de ACa DC.

Ajuste del modo de funcionamiento

Pulsa MODO durante 2 segundos, seglin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO
deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara P0.0,
dirigete al valor P2.0 y pulsa ENTER para confirmar. Ahora te aparecera en pantalla el valor por defecto
0, selecciona el valor 2 y pulsa ENTER. Tambien puedes revisar la configuracion de P4.0; P4.1; P4.2. Una
vez listo, apaga y reincia el equipo.

0: Modo fotovoltaico (indicador MPPT encendido) - DC

1: Modo de presion constante (indicador PID encendido) - AC/DC

2: Modo de arranque y parada por presion (indicador MPA encendido) - AC/DC
3: Modo temporizado (indicador T encendido) - AC/DC

Utiliza las teclas MODO + CAMBIAR (SWITCH) para modificar el modo (si el modo no coincide con la
configuracién, puede aparecer el cédigo de fallo P64).
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Modificar tiempo de retardo por boya de tanque

Pulsa MODO durante 2 segundos, segin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO
deberas pulsar la flecha ARRIBA. Una vez te aparezca PO pulsa ENTER para entrar en la configuracion.
Seguidamente, en PO.0 pulsa ENTER vy utiliza las flechas ARRIBA y ABAJO para ir al valor 12, una vez ahi
pulsa ENTER. Utiliza las flechas para seleccionar el valor P3.5, una vez ahi pulsa ENTER. En |a pantalla se
visualizara el tiempo que la controladora trae de fabrica, si deseas eliminarlo utiliza las flechas para poner
el tiempo a cero (0.00), o bien modifica los minutos, que se calculan en horas (por ejemplo 0.25H). Una
vez elegido el tiempo deseado pulsa ENTER para confirmar la operacion. Pulsa MODO durante 2
segundos para salir del modo configuracion.

Ajuste del suministro de agua de presion constante

Pulsa MODO durante 2 segundos, segin el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te aparece CO
deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla visualizara P0.0,
dirigete al valor P2.0 vy pulsa ENTER para confirmar. Ahora te aparecera en pantalla el valor por O, sube
hasta el 1y pulsa ENTER. Luego entra en P2.7y pon el valor 3, confirma con ENTER. Ahora entra en el
valor P2.9 y marca el valor 6.0 confirma con ENTER. Entra en P4.0 pulsa simultaneamente ARRIBA y
ENTER vy revisa los valores de P4.0, P41y P4.2, Entra en P4.3 y elige el valor 1. Revisa los valores de
Pu.n, PL5, PL6Y PL7 Entraen P4.8ymarca el valor 7.0, finalmente revisa los parametros P5.0 y P5.1
y pulsa enter. Utiliza el botén ON/OFF para apagar v reinciar la controladora.

Aviso: Comprueba que P4.0 y P4.1 coincidan con la placa de caracteristicas del sensor. Si no coinciden,
modifica los datos segln la placa del sensor. Después de configurar P4.0 y P4.1, sila presién mostrada
en el manometro difiere ligeramente de la mostrada por el equipo, puede corregirse mediante P4.2.

Proceso de reposo en presion constante:

- Entrada en reposo: Cuando esta activada la funcién de reposo en presion constante (P4.3) y la velocidad
de funcionamiento es inferior a la velocidad de reposo configurada (P4.4), el sistema espera el tiempo de
deteccion (P4.5) para determinar la presion de reposo.

Si la diferencia entre la presién actual y la presion configurada es inferior al porcentaje de desviacion de
reposo (P4.6), el sistema entra en reposo v la velocidad de la bomba disminuye hasta 1000 rpm. Después
de mantener esta velocidad durante el tiempo establecido (P5.0), si la variacién de presion es inferior al
porcentaje de comprobacién (P5.1), la controladora entra completamente en modo reposo.

- Salida del reposo: El funcionamiento se reanuda cuando la presion disminuye por debajo del valor
establecido en P4.7 (umbral de salida del reposo).
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Reseteo de fabrica
Tabla instalacion de paneles solares
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Resetear valores de fabrica

Aviso: Si reseteas la controladora los parametros modificados manualmente se perderan v la
controladora utilizara los valores de fabrica.

Para resetear pulsa MODO durante 2 segundos, segln el modelo la pantalla mostrara CO o PO. Si te
aparece CO deberas pulsar la flecha ARRIBA para llegar a PO, una vez ahi pulsa ENTER. La pantalla
visualizara P0.0, utiliza las flechas ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor 271 y una vez ahi pulsa
ENTER para resetear la controladora. Vuelve a pulsar MODO durante 2 segundos para salir de la
configuracion y volver a la pantalla de inicio, los valores de fabrica ya se han reseteado.

Instalacion de paneles

Configuracion del panel Diagrama de cableado

BELENUS 410-435W*4 \/mp=32
1oV 2H-110M-6.5 DC 7500 550-590W*3 Vmp=42 Inversor
110V BELENUS 1100W 550-590W*3 Vmp=42

2H-110M-6.5 DC

BELENUS " _
250V 3H.204M-8.5 2200W 550-590W*6 Vmp=£42

BELENUS
500V 5.5H.155M-11 4000W 550-590W*11 Vmp=42
5.5H.220M-7.5

BELENUS
7.5H.86M-26 . -
600V 2 175M15 5500W 550-590W*12 Vmp=42

7.5H.240M-11
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Otras tablas y recomendaciones

Seccion de cable y mantenimeinto

UCONTROL +5.5
UCONTROL +7.5

Seccion de cable recomendada

Longitud Tension de la bomba (V)

del cable AC/DC 110V | AC/DC150V | AC/DC200V | AC/DC300V | AC/DC 500V

25M 2.5mm’ 2.5mm’ 2.5 mm’ 2.5mm’ 2.5mm’
50 M 2.5mm’ 25mm’ 25mm’ 2.5mm’ 25mm’
75M 4.0 mm’ 4.0 mm’ 4.0mm? 2.5mm’ 25mm’
100 M 6.0 mm’ 4.0 mm’ 4.0mm’ 2.5mm’ 25mm’
125M 6.0 mm” 6.0mm’ 6.0mm’ 40mm’ 2.5mm’
150 M 6.0 mm’ 6.0 mm’ 6.0 mm’ 4.0 mm’ 25mm’
175M 10 mm’ 6.0 mm’ 6.0 mm’ 4.0 mm’ 25mm’
200M 10 mm’ 10 mm’ 6.0 mm’ 6.0 mm’ 25mm’
225M 10 mm’ 10 mm’ 10 mm’ 6.0 mm’ 4.0 mm’
250M 10 mm’ 10 mm’ 10 mm’ 6.0 mm’ 4.0 mm’
275M 16 mm’ 10 mm’ 10 mm’ 6.0 mm’ 4.0 mm’
300M 16 mm” 16 mm” 10 mm’ 6.0 mm” 40mm’

Recomendaciones de mantenimiento

1. Exterior del variador: Comprueba si hay polvo, suciedad o insectos sobre la superficie del variador.
Limpialo cuando sea necesario y aseglrate de que todas las aberturas de ventilacion permanezcan
libres.

2. Terminales de cableado: Comprueba si existen conexiones flojas, sobrecalentamiento, decoloracién o
senales de quemaduras en los terminales. Utiliza un destornillador dinamomeétrico para asegurarte de
que todos los terminales estén correctamente apretados.

3. Ventilador de refrigeracion: Comprueba que el ventilador funcione correctamente y que no produzca
ruidos anormales. Limpialo o sustitlyelo si no gira correctamente o produce ruidos extranos.

4. Protector contra sobretensiones: Comprueba el estado del protector contra sobretensiones
integrado o externo. Sustituye inmediatamente cualquier modulo de proteccion contra sobretensiones
danado.

5. Cable de la bomba: Inspecciona el cable de la bomba para comprobar si presenta envejecimiento,
danos o corrosion provocada por el agua. Aseglrate de que el punto de entrada del cable al pozo esté
correctamente sellado.

6. Valvulas y tuberias: Comprueba si existen fugas, aflojamientos, envejecimiento o corrosion. Aprieta o
sustituye cualquier componente defectuoso cuando sea necesario.
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Tabla de pérdida

de carga de tuberia

UCONTROL +5.5
UCONTROL +7.5

Pérdida de carga por cada 100 M (tuberia)

Di interior de la tuberia (mm)

mB/h L/s 25mm | 32mm | 38 mm | 50mm | 65mm [ 75mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm
3 0.83 16.31 4.90 212 0.56 0.16
4 1.1 27.76 | 835 3.61 0.95 0.26 0.13 0.10
5 139 | 42.00 | 12.62 5.46 1.44 0.40 0.20 0.15
6 1.67 17.68 7.66 2.01 0.56 0.28 0.20
7 1.94 2353 | 10.19 2.68 0.75 0.37 0.27
8 222 30.13 | 13.05 3.43 0.95 0.48 0.35 0.12
9 2.50 37.47 | 16.23 4.26 1.19 0.59 0.43 0.15
10 2.78 19.72 5.18 1.44 0.72 0.52 0.18
12 3.33 27.64 7.26 2.02 1.01 0.74 0.25
14 3.89 36.78 | 9.66 2.69 1.34 0.98 0.33 0.11
16 4.45 12.37 3.45 1.72 1.25 0.42 0.14
18 5.00 1539 | 4.29 214 1.56 0.53 0.18
20 5.56 18.70 | 5.21 2.60 1.90 0.64 0.22 0.09
25 6.94 28.27 7.83 3.92 2.87 0.97 0.33 0.13
30 8.33 11.15 5.30 4.02 1.35 0.46 0.19
35 9.72 14.89 7.32 5.34 1.80 0.61 0.25
40 111 18.81 8.38 6.54 2.31 0.78 0.32
45 12.5 2339 | 1165 | 851 2.87 1.00 0.40
50 13.9 1417 | 10.32 3.49 1.18 0.48 0.12
60 16.7 19.86 | 14.50 | 4.89 1.65 0.68 0.17
70 19.4 19.29 | 6.50 2.10 0.90 0.22
80 22.2 24,70 | 833 2.81 1.16 0.28
90 25 10.35 3.49 1.44 0.38
100 27.8 1259 | 4.25 1.75 0.43

Ejemplo: Una bomba con un caudal nominal de 6 m*/h esta conectada a una tuberia de acero de 300 m
de longitud y 50 mm de diametro interior. Segln los datos de la tabla, |a pérdida de carga se calcula de
la siguiente manera: 2,07 m x (300 / 100) = 6,03 m. Al seleccionar la altura manométrica de la bomba,
se recomienda anadir un margen de al menos 6 m para compensar la pérdida de carga de la tuberia.
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Controladora AC/DC
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CONTACTANOS

C/Extremadura 124A, Parque Empresarial Los Llanos.
Salteras, Sevilla. CP 41909. Buzon 49.

+34 624041503/ +34 6447297 77

Somos agua, somos vida. WWW.acrosun.es



